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Einleitung

Die re:cap geD — Dietrichingen PV UG (haftungsbeschrénkt) beabsichtigt auf dem Gebiet der
Ortsgemeinde Dietrichingen im Landkreis Stidwestpfalz die Errichtung einer Agri-Photovolta-
ikanlage (,Solarpark”) auf einer Flache von insgesamt ca. 54,8 ha zu errichten.

Der Standort des Vorhabens befindet sich ca. 1 km dstlich des Flugplatzes Zweibriicken und
ca. 1,5 km norddstlich der Ortsgemeinde Dietrichingen (siehe Abbildung 1). Die Flachen ste-
hen im Eigentum eines landwirtschaftlichen Betriebs, der diese selbst in Form einer ackerbau-
lichen Nutzung bewirtschaftet. Der geplante Vorhabentyp einer Agri-PV-Anlage impliziert die
kombinierte Nutzung der Flache fur die landwirtschaftliche Produktion als Hauptnutzung und
fur die Stromproduktion mittels einer PV-Anlage als Sekundarnutzung, entsprechend der Ka-
tegorie I, Nutzung 2B (,einjahrige Kulturen®) der DIN SPEC 91434:2021-05.

Fur Agri-PV-Anlagen werden im Rahmen der DIN SPEC 91434:2021-05 Standards fur die
Planung und den Betrieb festgelegt. Die darin enthaltenen Anforderungen werden von der
Bundesnetzagentur als Stand der Technik bei der Beurteilung von Agri-PV-Anlagen zu Grunde
gelegt. Der vorliegende Bericht dient der Beschreibung des Vorhabens und der Darlegung des
landwirtschaftlichen Nutzungskonzepts nach den Anforderungen der DIN SPEC 91434:2021-
05. Die Formularvorlage fir ein landwirtschaftliches Nutzungskonzept gemafR DIN SPEC
91434:2021-05 ist Gegenstand der Anlage 1.

Zur Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen fiir das Vorhaben ist die Ande-
rung des Flachennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. Da
es sich um ein raumbedeutsames Vorhaben mit einer Flachengrof3e > 5 ha handelt, ist ferner
eine Raumvertraglichkeitsprifung geméaR § 15 Raumordnungsgesetz (ROG) durchzufiihren.
Zudem ist aufgrund der Lage innerhalb eines Vorranggebietes Landwirtschaft gemafl dem
Regionalen Raumordnungsplan ein Zielabweichungsverfahren gemaf § 6 Abs. 2 ROG i.V.m.
§ 10 Abs. 6 Landesplanungsgesetz erforderlich.

Abbildung 1: Lage im Raum (Plangebiet schwarz umrandet, Abbildung unmafistéb-
lich, LANIS 2024)
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2.1

Vorhabenbeschreibung und Landwirtschaftliches Nutzungskonzept
Gesamtprojektflache und landwirtschaftliche Nutzbarkeit

Das Vorhaben ist in der Gemarkung Dietrichingen, Flur 0, Flurstiicke Nr. 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012/1, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 1978/2, 2022, 2025, 2026, 2027
und 2028 (anteilig) geplant. Samtliche fur das Vorhaben erforderlichen Flachen befinden sich
im Eigentum des bewirtschaftenden Landwirts, der diese fir den geplanten Agri-PV-Solarpark
zur Verfigung stellt und auch das Nutzungskonzept entsprechend den Vorgaben der DIN
SPEC 91434:2021-05 gewahrleisten wird. Von dem Betrieb werden gegenwartig insgesamt
ca. 330 ha in biologischer Wirtschaftsweise bewirtschaftet, sodass die ca. 54,8 ha grol3e Ge-
samtprojektflache einen vergleichsweise geringen Anteil an der Gesamtgrof3e des Betriebs
umfasst (siehe Abbildung 2). Dadurch ist die Austibung und Fortfihrung des landwirtschaft-
lichen Betriebs sichergestellt, auch wenn die parallele Nutzung der Fléachen fir die Errichtung
und den Betrieb der Solaranlage zu Ertragseinbuf3en auf der Vorhabenflache fuhrt, wie nach-
stehend néher erlautert.

Das landwirtschaftliche Nutzungskonzept sieht die Fortfihrung der ackerbaulichen Nutzung
unter Beibehaltung der bestehenden Kulturen vor. Unter Zugrundelegung des erforderlichen
und von der Bewirtschaftung ausgeschlossenen Sicherheitsstreifens, der als Bluhstreifen mit
einer Breite von jeweils 0,5 m links und rechts der einreihigen Stitzen der Modulunterkon-
struktion sowie der Flachen fur Trafostationen und andere technisch notwendige Nebenanla-
gen steht nach Errichtung der Anlage eine Flache von ca. 49,4 haha fir die uneingeschrankte
landwirtschaftliche Nutzung zur Verfigung. Dies entspricht einem Anteil von ca. 90 % der Ge-
samtprojektflache. Der Verlust an landwirtschaftlich nutzbarer Flache betragt folglich lediglich
ca. 5,4 ha, was ca. 10 % der Gesamtprojektflache entspricht. Somit wird der DIN SPEC
91434:2021-05 entsprochen, wonach der Flachenverlust bei Agri-PV-Anlagen der Kategorie
Il maximal 15 % der Gesamtprojektflache betragen darf. Das Anlagenlayout ist Gegenstand
der Abbildung 3 und Anlage 3.

Im Rahmen der vormals auf der Flache geplanten Freiflachen-Photovoltaikanlage wurden Er-
klarungen der landwirtschaftlichen Betriebe im Umfeld der Vorhabenflache eingeholt. Darin
wurde seitens des jeweiligen Betriebs erklart, dass die Flachen durch deren Betriebe nicht
genutzt werden und auch fir die weitere Betriebsentwicklung dieser Betriebe keine Bedeutung
haben.



Abbildung 2. Gesamtprojektflache im Luftbild (Abbildung unmafstablich, LANIS
2024)

Abbildung 3: Anlagenlayout des geplanten Agri-PV Solarparks
(re:cap, Stand Januar 2025)
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2.2

Anlagenlayout und Konstruktion

Die Anlage ist als Agri-PV-Anlage der Kategorie Il gem&R DIN SPEC 91434:2021-05 in auf-
gestanderter Form (sog. ,Single-Axis-Tracker Agri-PV Solarpark) geplant. Somit ist eine Be-
wirtschaftung der Flachen insbesondere zwischen aber auch teilweise unterhalb der Module
maoglich. Im Tagesverlauf kdnnen die Module von Ost nach West geneigt werden (sog. Single-
Axis-Tracker Agri-PV Solarpark, siehe Abbildung 4, Abbildung 5, Abbildung 6 und
Abbildung 7). Im Produktionsmodus betrégt die lichte Hohe mindestens 2,10 m (am starksten
geneigte Modulstellung, siehe Abbildung 4), Die Unterkonstruktion wird mittels einachsiger
Rammung in den Boden eingebracht, wodurch lediglich mit einer temporéaren Flachenversie-
gelung von weniger als 2 % der zu tUberbauenden Fléache zu rechnen ist. Die voraussichtlich
monokristallinen, bi-fazialen Photovoltaikmodule sind auf einer einachsigen Modulkonstruk-
tion (,Unterkonstruktion®) befestigt die sich Uber den Tag hinweg um 180 Grad dem Sonnen-
verlauf folgend dreht (siehe Abbildung 4). Die Module sind mit einer bi-facialen (transparen-
ten) Ruckseitenfolie versehen, die sonnendurchléssig ist und nicht spiegelt. Ein Produktda-
tenblatt der voraussichtlich zum Einsatz kommenden Module, inklusive deren technischen
Spezifikationen ist Gegenstand der Anlage 2.

Die Grundung der Unterkonstruktion erfolgt Uber eine direkte Rammung der Modultischstiitzen
von bis zu ca. 2,0 m ins Erdreich. Die Ausrichtung der Modultische erfolgt von Nord nach Stud
(siehe Abbildung 3 sowie Anlage 3 zum Anlagenlayout). Die Unterkonstruktion besitzt einen
Mechanismus, der die Ausrichtung der Module im Tagesverlauf von Ost nach West drehen
lasst. Dies dient einerseits dazu, eine méglichst hohe Ausnutzung der solaren Einstrahlung zu
erreichen und anderseits dazu, dem Bewirtschafter wahrend der Ernte die Moglichkeit zu ge-
ben, den Neigungswinkel manuell auch so einzustellen, dass die Fahrbahnbreite zwischen
zwei Tischreihen mdglichst gro3 und fir die Erntemaschinen optimal nutzbar gemacht wird.
Der Abstand zwischen den Modulreihen betragt bei maximal geneigten Modultischen etwa
8,34 m (siehe Abbildung 4). Damit kann eine ausreichende Dimensionierung fur die Maschi-
nen wie z.B. Méahdrescher, Grubber, SGhmaschine, Mulcher und Schwader sowie deren Ar-
beitsbreiten sichergestellt werden. Die nicht mehr landwirtschaftlich nutzbare Flache betragt
lediglich ca. 10% der Gesamtflache und umfasst dabei die Flachen zwischen den Rammpfos-
ten, einen etwa 50 cm breiten Blihstreifen unterhalb der Konstruktion links und rechts einer
Mittellinie der einachsigen Rammpfosten sowie die Flachen flr Nebenanalgen und Trafostati-
onen (siehe Abbildung 3 und Abbildung 4 sowie Anlage 3).

Zwischen dem ndrdlichen und stidlichen Abschluss der Modulreihen und der Grenze der Vor-
habenflache ist jeweils ein Abstand im ungunstigsten Fall von mindestens 10 m vorgesehen,
um ein Wenden der landwirtschaftlichen Fahrzeuge und Maschinen, die zur Bewirtschaftung
vorgesehen sind zu gewahrleisten. Die weiteren horizontalen Fahrtwege im Anlagendesign
haben eine lichte Weite von mindestens 10 m, so dass eine ausreichende Bewirtschaftungs-
breite fur die zum Anbau vorgesehenen Feldfriichte gegeben ist.

Als Nutzungs- bzw. Lebensdauer der Solarmodule wird nach gegenwartigem Stand der Tech-
nik eine Dauer von mind. 30 Jahren erwartet. Nach Ablauf der Nutzungsdauer bzw. nach der
Betriebsaufgabe kann der Solarpark vollstandig zurtickgebaut und die Vorhabenflache wieder
ausschlief3lich landwirtschaftlich genutzt werden. Um einen Abbau und die damit verbundene
kreislaufkonforme Entsorgung der Anlage zu erleichtern, werden ausschlief3lich recyclingfa-
hige Materialien (wie z.B. Metall, Glas, Aluminium, Kunststoff, Kupfer etc.) fur die Standerkon-
struktion verwendet. Daruber hinaus wird der Rickbau des Solarparks Uber die Hinterlegung
einer Bankburgschaft seitens der Vorhabentragerin gegeniiber der Genehmigungsbehérde
und gegenliber dem Verpéachter finanziell sichergestellit.

Die Solarmodule sowie die komplette Unterkonstruktion sowie samtliche ober- und unterir-
disch verlegten Kabelsysteme sind vollstandig und riickstandsfrei auf den Flachen demontier-
bar und kénnen im Anschluss recycelt werden.



Abbildung 4: Modulausrichtung und -anstellwinkel sowie Reihenabstand
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Abbildung 5: Beispiel einer single-axis Agri-PV Tracker-Anlage
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Abbildung 6: Agri-PV-Tracker-Anlage in Althegnenberg

Nutzungsplan fir die landwirtschaftliche Flache mit Agri-PV-Anlage

Die bisherige ackerbauliche Nutzung mit einjahrigen 2B-Kulturen im Sinne der DIN SPEC
91434:2021-05 in Form von Dinkel und Einkorn soll auch nach Errichtung der Agri-PV-Anlage
fortgesetzt werden. Im ersten Jahr ist die Ansaat mit Leguminosen wie Luzerne oder Klee
vorgesehen. Zur Verbesserung der Bodenstruktur nach den Bodeneingriffen aufgrund der
Baumafinahmen sowie zur Stickstoffeinbringung und Unkrautunterdriickung wird der Legumi-
nosenbestand im darauffolgenden Jahr beibehalten. Im dritten Jahr nach Errichtung der An-
lage erfolgt die Aussaat von Einkorn oder Dinkel, sodass im August des darauffolgenden Jah-
res die Ernte erfolgen kann.

Der Anlagentyp (single-axis-Tracker) sowie die Dimensionierung der Anlage hinsichtlich der
lichten H6he und der Fahrbahnbreiten berlicksichtigt die Bewirtschaftungsanforderungen der
vorgesehenen Kulturen. Die Bearbeitbarkeit der Flache wird durch die Unterbrechung der Mo-
dulreihen zur Schaffung horizontaler Fahrwege optimiert (siehe erganzend Ausfiihrungen in
Kapitel 2.2).
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Durch die Verwendung von bi-facialen (transparenten) Modulen (Produktdatenblatt eines
moglichen zur Verwendung kommenden PV-Moduls ist in Anlage 2 beigeftigt) und der sich im
Tagesverlauf von Ost nach West ausrichtenden Modultische wird eine ausreichende Lichtver-
figbarkeit gewahrleistet. Hieraus ergeben sich zudem positive Effekte bzgl. des Aspektes der
Wasserverfugbarkeit, da der Anteil dauerhaft von Modulen Giberdeckter Flachen minimiert wird
und sich der Oberflachenwasserabfluss je nach Modulstellung im Tagesverlauf andert. Im
Rahmen der biologischen Wirtschaftsweise ist gegeniber der konventionellen Landwirtschaft
zudem von einem ohnehin geringeren Wasserbedarf auszugehen. Eine partielle Verschattung
der Flachen ist auBerdem mit positiven Effekten auf den Wasserhaushalt verbunden, da die
Trocknung des Bodens verzdgert wird.

Durch die Konstruktion der Anlage mit beweglichen Modulen kann gegenuber einer festste-
henden Konstruktion das Bilden von Abtropfkanten weitestgehend vermieden werden. Erosion
oder Verschlammung aufgrund von Wasserabtropfkanten kénnen dadurch ebenfalls minimiert
werden.

Wirtschaftlichkeit

Nach den Vorgaben der DIN SPEC 91434:2021-05 muss sichergestellt werden, dass der Er-
trag der Kulturpflanzen nach dem Bau der Agri-PV-Anlage mindestens 66 % des Referenzer-
trags betrégt. Die Ertragsreduktion ergibt sich dabei aus dem in Kapitel 2.1 dargestellten Ver-
lust an landwirtschaftlich nutzbarer Flache und aus der Verringerung des Ertrages durch wei-
tere anlagenbedingte Faktoren, wie z.B. Verschattung.

Der Referenzertrag ergibt sich bei Ackerbaufruchtfolgen gemafR Nr. 5.2.11 der DIN-SPEC
91434:2021-05 aus der Mittelung des Ertrags der Kulturen Uber drei Fruchtfolgezyklen.

Die Ertragsdaten wurden von dem bewirtschaftenden Betrieb zur Verfigung gestellt. Aus den
letzten drei Fruchtfolgezyklen im Zeitraum 2017 bis 2024 ergibt sich der in Tabelle 1 darge-
stellte Referenzertrag.

Tabelle 1: Ermittlung des Referenzertrags

Ertrag in Dezitonnen, dt . *
Kultur (2017 — 2024) Referenzertrag in dt/ha
Dinkel 2.485 22,68
Einkorn 2.229 23,56

*unter Zugrundelegung der Gesamtprojektflache von 54,8 ha

Gemal Nr. 5.2.12 der DIN-SPEC 91434:2021-05 darf die maximale Ertragsreduktion ein Drit-
tel des Referenzertrags nicht Ubersteigen. Unter Zugrundelegung des Flachenverlustes, der
Verschattungseffekte durch die Agri-PV-Anlage sowie der Anforderungen der Kulturen wurde
in Abstimmung mit dem bewirtschaftenden Betrieb der in Tabelle 2 dargestellte Ernteertrag
prognostiziert.

Tabelle 2: Prognose des Ernteertrags und Ertragsreduktion

Kultur Referenzertrag Prognose des | Ertragsreduktion Anteil an

in dt/ha* | Ernteertrags in dt/ha* in Prozent Referenzertrag
Dinkel 22,68 18,14 20% 80%
Einkorn 23,56 18,85 20% 80%

*unter Zugrundelegung der Gesamtprojektflache von 54,8 ha

Aus der Prognose des Ernteertrags ergibt sich eine Ertragsreduktion von 20 %. Der erwartete
Ernteertrag nach Errichtung der Agri-PV-Anlage entspricht damit ca. 80 % des Referenzer-
trags (Landnutzungseffizienz). Die Vorgaben der DIN-SPEC 91434:2021-05 kénnen damit si-
cher erfullt werden. Aus Sicht des bewirtschaftenden Betriebs ist die Wirtschaftlichkeit der
Flache bei dem zugrunde gelegten Referenzertrag von 80 % weiterhin gegeben. Relevante
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Aspekte fir die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit werden in Tabelle 3 detaillierter beschrieben.
Eine Deckungsbeitragsrechnung unter Zugrundelegung des durch den Bewirtschafter erwar-
teten Prognoseertrags ist Gegenstand von Tabelle 4.

Im Rahmen des Agri-PV Forschungsprojektes APV-RESOLA in Heggelbach wurde unter einer
Agri-PV-Pilotanlage eine mehrgliedrige Fruchtfolge aus Kleegras, Winterweizen, Kartoffeln
und Sellerie angebaut. Zwischen den Jahren 2017 und 2018 reduzierte sich der Ertrag bei
Kleegras um 5,3 Prozent und bei Kartoffeln, Weizen und Sellerie um 18 Prozent bis 19 Pro-
zent. In dem sehr trockenen Jahr 2018 wurde jedoch eine Ertragssteigerung bei Kartoffeln (+
11 Prozent) und Weizen (+ 3 Prozent) festgestellt. Die Ergebnisse aus dem Jahr 2019 zeigten
wieder eine Ertragsminderung bei Weizen von 28 Prozent, wahrend im Jahr 2020 eine Er-
tragssteigerung von 2 Prozent vorlag (Fraunhofer ISE, 2024). Diese Daten zeigen, dass der
Einfluss der Agri-PV-Anlage auf den Ertrag stark von den Wetterbedingungen abhéngig ist.
Im Hinblick auf den Klimawandel und einer damit einhergehenden Zunahme der Héaufigkeit
von Durresommern sind auch positive Effekte durch die Verschattung der Anlage moglich.

Die gewahlten Ansatze fur die Ertragsreduktion stellen sich somit auch vor dem Hintergrund
aktueller Forschungsergebnisse als realistisch dar.

Tabelle 3: Erganzende Angaben zur Wirtschaftlichkeit des Vorhabens

Aspekte der Wirtschaftlichkeit Beurteilung des Bewirtschafters

Erfordernis zur Investition in neue Maschinen | Die bisherige Bewirtschaftung der Flache
und Bewirtschaftungstechnik fir die Umset- | (Fruchtfolge, biologische Wirtschafts-
zung des vorgesehenen landwirtschaftlichen | weise etc.) wird auch nach Errichtung des
Bewirtschaftungskonzeptes? Agri-PV Solarparks unverandert fortge-
setzt. Die Erstellung eines neuen Bewirt-
schaftungskonzepts ist daher nicht erfor-
derlich.

Mit den vorhandenen Arbeitsbreiten der
vorhandenen Maschinen lasst sich die ge-
plante Agri-PV Solaranlage bewirtschaf-
ten.

Somit sind alle hierfir benétigten Maschi-
nen bereits vorhanden und es sind keine
Neuinvestitionen notig.

Erfordernis hoherer Arbeits- und Maschinen- | Die Fruchtfolge ist 4-jahrig und besteht
kosten (bei geringerem Ertrag) bei der Bewirt- | aus je zwei Jahren Leguminosen Anbau
schaftung der Flache? und zwei Jahren Getreide (Einkorn/Din-
kel) Anbau. Die extensive biologische
Wirtschaftsweise wird unverandert auf der
Flache beibehalten werden.

Der bewirtschaftende Landwirt rechnet
unter Zugrundelegung des Flachenver-
lustes und Verschattungseffekten mit ei-
nem Minderertrag von ca. 20 % bei den
Getreidearten. Bei den Leguminosen wird
kein Minderertrag erwartet.

Da insgesamt 330 Hektar im landwirt-
schaftlichen Betrieb des Grundstiicksei-
gentiimers/Bewirtschafters bewirtschaftet
werden und die bisherige Bewirtschaftung
der Flache fortgesetzt wird, sind keine we-
sentlichen Anderungen der Fixkosten des
Betriebes zu erwarten.
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Aspekte der Wirtschaftlichkeit

Beurteilung des Bewirtschafters

Etwaig sich erhéhende Versicherungsbei-
trage fur den Landwirt im Kontext der Be-
wirtschaftung der Agri-PV Anlagenflache.
werden von der Betreibergesellschaft der
Agri-PV Anlage tber den Nutzungs-/bzw.
den Bewirtschaftungsvertrag getragen.
Dem Bewirtschafter selbst entstehen hier-
durch keine Mehrkosten.

Bei den variablen Kosten kann es zu ho-
heren variablen Maschinenkosten kom-
men, die unter anderem auf eine langere
Bearbeitungszeit — bezogen auf die Vor-
habenflache — zurlickzufiihren ist. Die
Durchfahrten durch die Modulreihen wird
langsamer erfolgen, um Schaden an den
Modulen und der Unterkonstruktion zu
vermeiden. Ferner kann ein haufigeres
Rangieren nicht ausgeschlossen werden.
Grundsatzlich kénnen sich aufgrund der
langeren Bearbeitungszeit entsprechend
héhere Lohnkosten ergeben. Dem land-
wirtschaftlichen Betrieb des Bewirtschaf-
ters steht aktuell eine FTE allein fur die
Durchfuhrung des Ackerbaus zur Verfu-
gung. Diese Person ist damit gegenwartig
nicht voll ausgelastet, sodass fur den Be-
trieb keine Anderung der Lohnkosten zu
erwarten ist.

Kosten zur Pflege der nicht mehr ackerbaulich
nutzbaren Bereiche unter den Modulen

Etwaige Kosten fiur die Pflege, der nicht
mehr ackerbaulich nutzbaren Teilberei-
che sind fur den Bewirtschafter unbeacht-
lich, da Kosten der Mahd (in Randberei-
chen, Zuwegungen sowie unter den Mo-
dultischen entlang den Mittelachsen der
Modultischreihen) Bestandteil des techni-
schen Betriebsfilhrungskonzeptes der
Agri-PV-Anlage sind. Die Kosten hierfir
werden durch die Vorhabentragerin unter
dem laufenden technischen Betriebsfiih-
rungsvertrag getragen.

Wie wirkt sich der geringere Ertrag insgesamt
auf die Wirtschaftlichkeit der landwirtschaftli-
chen Nutzung aus?

Die Deckungsbeitragsberechnung in Ta-
belle 4 zeigt, dass die Flache weiterhin
wirtschaftlich durch den Betrieb bewirt-
schaftet werden kann. Aus gesamtbe-
trieblicher Sicht hat die Agri-PV Anlage fur
den Betrieb des Bewirtschafters keine
grofRe Auswirkung. Da der Bewirtschafter
gleichzeitig Eigentumer der Flachen ist,
erhalt er die Entgelte fur die Flachennut-
zung durch die Vorhabentragerin. Diese
Zahlungen uberkompensieren die Min-
derertrédge in Hohe von ca. 20% im Hin-
blick auf die Anbauertréage sowie die ge-
ringen Mehrkosten der Bewirtschaftung
deutlich.
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Tabelle 4: Deckungsbeitragsrechnung des Bewirtschafters je Fruchtart

Feldfrucht Erntemenge (aktuell) Erntemenge (Agri-PV)
Dinkel

Ertrag in dt/ha 22,68 18,14
Erl6és in € 1.260,00 1.010,00
Saatgutkosten 200,00 200,00
%/arlable Maschinekosten in 180,00 200,00
Kosten Lohnunternehmer 150,00 200,00
Deckungsbeitrag in € 730,00 410,00
Einkorn

Ertrag in dt/ha 23,56 18,85
Erlos € 1.645,00 1.320,00
Saatgutkosten 200,00 200,00
i\:]a€r|able Maschinenkosten 180,00 200,00
gosten Lohnunternehmer in 150,00 200,00
Deckungsbeitrag in € 1.115,00 720,00

Der Bewirtschafter erhalt in seiner Eigenschaft als Grundstiickseigentimer die Entgelte fir die
Flachennutzung durch die Vorhabentragerin. Diese Zahlungen uberkompensieren die Min-
derertrage in Hohe von ca. 20 % im Hinblick auf die Anbauertrage sowie die geringen Mehr-
kosten der Bewirtschaftung deutlich.

Energieertrag und Netzanschluss

Der in Abbildung 3 dargestellten Agri-PV-Solarpark wird bis zu 48,3 MWp elektrische Energie
erzeugen, die in Abstimmung mit dem zustandigen Netzbetreiber, der Pfalzwerke Netz AG, in
das 110 kV Hochspannungsnetz eingespeist werden soll. Der hierflr vorgesehene Netzein-
speisepunkt befindet sich voraussichtlich im Ort Winterbach (Pfalz), in ca. 10 km nordéstlicher
Entfernung.

GemalR Einstrahlungskarte des Deutschen Wetterdienstes verfiigte der Landkreis Sidwest-
pfalz im Zeitraum 1991-2020 mit Uber die besten Einstrahlungswerte in Rheinland-Pfalz und
wird in Deutschland nur von Gebieten in Baden-Wirttemberg und Bayern Ubertroffen. Eine
erste Ertragssimulation ergab aufgrund der Sonnennachfiihrung der Module einen mdglichen
spezifischen Jahresertrag von 1.220 kWh pro installiertem Kilowatt (kWp) an Modulleistung.
Bei einer installierten Leistung von bis zu 48.300 kWp fiihrt dies zu den folgenden Kennzahlen:

Installierte Leistung:
Spezifischer Ertrag:
Jéhrliche Produktion:

48.300 kWp
1.220 kWh/KWp
58.926.000 kWh p.a.

Versorgbare 2-Personen Haushalte: 24.200
Vermiedene CO2-Emissionen: 42.145 Tonnen p.a.
Speicherkapazitéat: 50.000 kWh
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Ein Teil der Anlage in einer Grdl3e von ca. 1,5 ha soll zudem gesellschaftsrechtlich und tech-
nisch bzw. rdumlich funktional abgetrennt und von der &rtlichen Energiegesellschaft (Gesell-
schaft zur Nutzung erneuerbarer Energien mbH Zweibriicken Land) betrieben und u.a. zur
Stromversorgung der Anwohner der Ortsgemeinde Dietrichingen verwendet werden. Diese
Teilanlage kann laut letztmaliger Tagesaussage der Pfalzwerke Netz AG vom 30.01.2023 bis
zu 1,805 MWp in das ortliche Mittelspannungsnetz auf 20 kV-Ebene einspeisen. Der Einspei-
sepunkt liegt hierbei zwischen den Ortsgemeinden Mauschbach und Dietrichingen in ca. 2 km
stidwestlicher Entfernung.

Die Kabelverlegung vom Solarpark zu den jeweiligen Einspeisepunkten erfolgt unterirdisch
und weitestgehend im Bereich vorhandener 6ffentlicher Wege.

Die Bauarbeiten zur Errichtung des Solarparks samt Nebeneinrichtungen nehmen nach der-
zeitigem Kenntnisstand etwa ein halbes Jahr in Anspruch.

Weitere am Standort erforderliche bauliche Anlagen

Auf dem Gelande verteilt werden ca. 5-9 gm grol3e Trafostationen auf Schotterfundamenten
errichtet (siehe Abbildung 3).

Im Osten der Vorhabenflache ist nérdlich eines vorhandenen Waldstiicks ein Bereich fur La-
gercontainer und ein Batteriespeichersystem vorgesehen. Letzteres ermdglicht eine Zwi-
schenspeicherung einer Teilmenge des erzeugten Stroms. Das Batteriespeichersystem wird
in Seefrachtcontainern mit einer Lange von 6 bzw. 12 Meter untergebracht. Die dazugehérigen
Wechselrichter und Transformatoren befinden sich je nach Bauart ggfs. auRerhalb der Con-
tainer. FUr eine stabile Grindung ist die Errichtung von Punkt- oder Streifenfundamenten er-
forderlich. Ebenso sind in Abhangigkeit von den jeweiligen Herstelleranforderungen Schotter-
flachen um jedes Speichermodul herum anzulegen.

Fur die Einspeisung des erzeugten Stroms in das 110 kV-Hochspannungsnetz, wird am Netz-
einspeisepunkt ein Umspannwerk (,UW*) errichtet. Das UW besteht aus Transformatoren und
Schaltanlagen und bendtigt ebenfalls ein Betonfundament. Hierzu wird ein separater Bauan-
trag gestellt. Die Vorhabentragerin strebt an, das UW auf erworbenen Flachen zu errichten.
Fur die Einspeisung des von der Teilanlage erzeugten Stroms in das 20 kV Mittelspannungs-
netz wird am Einspeisepunkt eine Ubergabestation errichtet.

Um die landwirtschaftliche Nutzung der Vorhabenflache zu erméglichen, wird die Solaranlage
lediglich im sudlichen Teilbereich mit einem Zaun versehen. Es wird somit an den jeweiligen
Enden der Reihen geniigend Raum vorhanden sein, um mit der zum Einsatz gebrachten Land-
maschine zu wenden. Gleichzeitig wird damit der vorhandene Biotopverbund bzw. die Wild-
wechselbeziehungen zwischen den 6stlich und westlich des Solarparks gelegenen Gehdlz-
und Grinlandflachen aufrechterhalten. Weiterhin wurde die sidliche Grenze des Solarparks
nach Norden eingeriickt, sodass eine Querung durch Tiere in Ost-West-Richtung nérdlich der
K 13 mdglich ist und diese nicht auf die K 13 geleitet werden.

Um den Versicherungsschutz der Solaranlage zu gewéhrleisten, obwohl Uberwiegend auf die
Errichtung einer Zaunanlage verzichtet wird, sind anderweitige Sicherungsmaflnahmen, wie
die Errichtung von Kamerasystemen an Masten oder besondere Sicherungen der Modulver-
schraubungen erforderlich.

ErschlieBung

Die ErschlieBung des Agri-PV Solarparks ist Uiber die sudlich der Vorhabenflache verlaufende
KreisstraRe K13 Gber den Wirtschaftsweg an der siiddstlichen Seite der Vorhabenflache her-
zustellen.

Das Plangebiet wird zu Kontrollzwecken 3- bis 4-mal im Jahr durch den Betreiber angefahren.
Die ErschlieBung des Gebiets wahrend der Bauphase kann ebenfalls von den beschriebenen
Betriebswegen aus erfolgen.
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Fazit

Die Beschreibung des Vorhabens und die Darlegung des landwirtschaftlichen Nutzungskon-
zeptes in Kapitel 2 sowie Anlage 1 zeigen, dass auf der gegenstandlichen Vorhabenflache in
der Ortsgemeinde Dietrichingen eine Agri-PV-Anlage nach den Anforderungen der DIN SPEC
91434:2021-05 betrieben werden kann. Die wirtschaftliche landwirtschaftliche Nutzung kann
weiterhin gewéhrleistet werden.

Mainz, den 06.02.2025

j%wz
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DIN SPEC 91434:2021-05
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Anhang A
(normativ)

Formularvorlage fiir ein landwirtschaftliches Nutzungskonzept

ANMERKUNG  Die im Folgenden in Klammern aufgefiihrten Abschnittsnummern und die genannten Bezeichnungen
der Kategorien von Agri-PV-Anlagen beziehen sich auf DIN SPEC 91434.

1.

20

Allgemeine Betriebsinformationen
Name und Adresse des Unternehmens:  Henning Gotz, Kirschbacherhof 1, 66484 Dietrichingen

Name und Adresse der Kontaktperson: Henning Go6tz, Kirschbacherhof 1, 66484 Dietrichingen
Tel.: 06339-7281

Zutreffendes bitte ankreuzen: X Eigentlimer O Pachter
Betriebstyp nach Agrarstrukturerhebung (Mehrfachnennung maglich):

® Ackerbaubetrieb O Gemtsebaubetrieb O Dauerkulturbetrieb
X Futterbaubetrieb O Veredlungsbetrieb O Gemischtbetrieb

O Sonstiges

BetriebsgroRe: 330 Hektar (biologische Wirtschaftsweise)

Informationen zur Agri-PV-Anlage

Name und Adresse des Besitzers (falls nicht Eigentiimer des Landwirtschaftsbetriebs):
wie oben

Name und Adresse des Betreibers der Agri-PV-Anlage:
re:cap geD - Dietrichingen PV UG (haftungsb.), Hauptstr. 23, 69190 Walldorf

Kategorie der Agri-PV-Anlage (Aufstinderung und Nutzung, siehe Abschnitt 4):
Kategorie 2B

Lichte Hohe der Agri-PV-Anlage (5.2.2): 2,10m
Spezifische PV-Leistung in (kWp DC): 48.300 kWp (Planungsstand 11/2024)

Informationen zur Gesamtprojektfliche

Grofde der Gesamtprojektflache (Ort, Grofee, Schlagnummer) (siehe Definition 3.3):
Gemarkung Dietrichingen, Flur 0, Flurstiicke 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012/1, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 1978/2, 2022, 2025,

2026, 2027 und 2028 (anteilig), GroRe der Vorhabenflache: 547.650 gm

Voraussichtlicher Flachenverlust, der sich durch die Errichtung der Agri-PV-Anlage ergibt (5.2.3):
ca. 44.800 gm, resultierend aus einem 0,50 m breiten Sicherheitsstreifen links und rechts von der Unterkonstruktion, der nicht mit Maschinen

bewirtschaftet werden soll (entspricht 44.640 gm), und den Aufstellungsorten fiir Trafostationen von in Summe 160 gm

Grofde der landwirtschaftlich nutzbaren Flache (siehe Definition 3.4):
502.850 gm (entspricht: 547.650 gm abzgl. 44.800 gm)
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4. Nutzungsplan fiir die landwirtschaftliche Fliche mit Agri-PV-Anlage
(fir drei Jahre oder einen Fruchtfolgezyklus)
Auszufiillen bei landwirtschaftlicher Nutzung nach Kategorie 1A, 1B, 1C, 1D oder 24, 2B, 2C, 2D:

Listung der geplanten Fruchtfolge bzw. Dauerkultur(en) und deren Aussaat-/Erntezeitpunkte:

Jahr 1: Leguminosen (Luzerne/Klee) Aussaat Sept/Okt oder April/Mai (abhangig vom Fertigstellungszeitpunkt der Solaranlage)

Jahr 2: Beibehaltung des Leguminosen Bestandes (Verbesserung Bodenstruktur nach BaumaRnahmen, Stickstoffeinbringung, Unkrautunterdriickung)

Jahr 3: Einkorn oder Dinkel Aussaat (Okt-Dez). Ernte August des folgenden Jahres.

Listung der geplanten Pflanzenschutzmafdnahmen (unter Beriicksichtigung moglicher Beschadigungen
der Agri-PV-Anlage durch z. B. Korrosion):

keine, da der Betrieb biologisch bewirtschaftet wird

Leguminosen Anbau zur Stickstoffbindung und Unkrautregulierung

Geplante Maschinen- und Arbeitsbreiten (Berticksichtigung des Wendekreises/Vorgewende und der

Arbeitshohen) (5.2.4):
Grubber: 3,0m, pfluglose Bearbeitung; Sdhmaschine: 4,0m; Mulcher: 6,0m und 2,8m; Mdhwerk: 6,4m (einfach: 3,2m); Schwader: 4,0m;

Méhdrescher: 6,7m (Lohnunternehmer)

Ist die Bearbeitbarkeit mit den benétigten Maschinen in Bezug auf das Anlagendesign sichergestellt?
(5.2.4)

Arbeitsbreite von 8,34m in den Reihen ist ausreichend und kann mit dem vorhandenen Maschinenpark bearbeitet werden. An den Enden
der Reihen sind Wendebereiche von 14,0m Breite vorgesehen.

Lichtbediirfnis der Kulturpflanzen (5.2.5):
Werden ausreichend beriicksichtigt, durch Bewegung der Module wandert der Schatten im Tagesverlauf

Ist das Lichtbediirfnis der Kulturpflanzen aufgrund des Anlagendesigns sichergestellt (5.2.5)?
Erlduterungen hinzufiigen

siehe vorstehender Punkt

Wasserbediirfnis der Kulturpflanzen (5.2.6):
Durch die biologische Wirtschaftsweise gibt es weniger Getreide-Pflanzen pro m? und dadurch auch einen geringeren Wasserbedarf.
Einkorn und Dinkel kénnen auch gut mit Trockenheit umgehen. Die partielle Beschattung durch die Module ist vorteilhaft.

Die Leguminosen (speziell Luzerne) sind Tiefwurzler. Die partielle Beschattung durch die Module ist vorteilhaft.
Ist die optimale Wasserversorgung in aufgrund des Anlagendesign sichergestellt (5.2.6)7 Erlauterungen

hinzufligen
Ja, durch die Bewegung der Module ist eine gleichmaRige Wasserversorgung ohne Einschrankung gegeben,

zusatzlich ist die Beschattung von Vorteil fir den Wasserhaushalt.

Zusdtzlich auszufiillen bei landwirtschaftlicher Nutzung nach Kategorie 1D oder 2D:

Tierart und deren Nutzung:

Flache und Zeitraum der Weidenutzung:

Spezifische Voraussetzungen fiir die Tierhaltung (Umzaunung, Unterstand usw.):

5. Bodenerosion und Verschlimmung des Oberbodens

Mafdinahmen zur Reduzierung von Bodenerosion und Oberbodenverschlammung (5.2.7):
Durch die Beweglichkeit der Anlage bewegt sich die Tropfkante stetig in ihrer Position, dadurch kann

das Bilden von Tropfkanten gegeniiber festen Aufstdanderungen weitestgehend vermieden werden.
Die Flache ist durch die Fruchtfolge ganzjahrig begriint (Leguminosen / Winterungen)

Die Wasser Aufnahmefahigkeit ist durch den Luzernen Anbau extrem verbessert (Stichwort: Tiefwurzler).

21
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Riickstandslose Auf- und Riickbaubarkeit

Mafdnahmen zur Reduzierung dauerhafter Beschdadigung der landwirtschaftlichen Flache (5.2.8):
Die Pfosten der Unterkonstruktion werden mittels Rammung in den Boden eingebracht und lassen sich bei Riickbau der Anlage riickstandlos wieder entfernen,
genauso wie alle anderen eingebrachten Komponenten wieder entfernen. Bei Bauausfiihrung kommen auf der Flache groRtenteils leichte Fahrzeuge zum

Einsatz (Radlader, Ramme mit Raupenfahrwerk, kleiner Kettenbagger), um Bodenverdichtung bestmdoglich zu vermeiden.

Kalkulation der Wirtschaftlichkeit (5.2.9)
Referenzertrag (dt/ha): Dinkel 22,68 dt/ha, Einkorn 23,56 dt/ha (durchschnittliche Ertrage 2017-2024)
Prognose des Ernteertrags (dt/ha): Dinkel 18,14 dt/ha, Einkorn 18,85 dt/ha

Prognose des Stromertrags (kWh/ha): 1.071.381 kWh/ha (bei: 48.300 kWp, spez. Ertrag: 1220 kWh/kWp, 55 ha)

Erlauterungen zu den Prognosen (z. B. Qualitdtsminderungen/Qualitatssteigerung):
leicht geringere Ertrage aus der resultierenden Verschattung (s.o.). Aus der Erfahrung z.B. von Waldréndern, diirften die Minderertradge gering ausfallen. Der

Wirtschaftlichkeit aus Sicht des Landwirts:

Eine Wirtschaftlichkeit der Flache ist weiterhin gegeben. Mit zunehmenden Dirresommern und der einhergehenden Klimaerwarmung kénnte aus Sicht des Landwirtes
die Anlage sogar positive Auswirkungen haben.

Landnutzungseffizienz (5.2.10)
ca. 80%




Top-Wahl fiir Projektanwendungen
Verbesserter IRR mit kiirzeren Amortisationszeiten, reduzierten LCOE
(Levelised Cost of Energy) und geringere BOS-Kosten (Balance of System).

Erweiterte Belastungstests
Schutz gegen raue Umweltbedingungen, zertifiziert
vom TUV Rheinland.

Griines Produkt
Fokus auf Kreislaufwirtschaft — geringer CO:2 - FuRabdruck,

PFAS-freie und wiederverwertbare Komponenten.

LEISTUNGSGARANTIE

99 %

100 %
90 % 874%
85 %

80 % Jahr
0 5 10 15 20 25 30

<1 % Degradation im ersten Jahr, <0,4 % jahrliche Degradation Gber 30 Jahre.

15 Jahre
Produktgarantie

30 Jahre lineare
Leistungsgarantie

UNTERNEHMENSMANAGEMENTSYSTEM

SA 8000: ILO-Normen. Standards fiir soziale Verantwortung

1ISO 9001: Qualitdtsmanagementsystem

1ISO 14001: Umweltmanagementsystem

ISO 45001: Managementsystem fiir Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit
ISO 50001: Energiemanagementsystem

ISO 27001: Informationssicherheitsmanagementsystem

PRODUKTZERTIFIZIERUNG

IEC 61215, IEC 61730

Erweiterter Belastungstest (IEC TS 63209)
Ammoniak-Korrosion (IEC 62716)
Salznebel-Korrosion (IEC 61701)

LeTID (IEC TS 63342)

Staub & Sand (IEC 60068)
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DMxxxG12RT-B66HSW

@ Modulspezifikation

Zelltyp N-Typ Monokristallin, 132 (6 x 22)

Abmessungen (mm) 2382 x 1134 x 30

Gewicht (kg) 32,3
Vorderseite 2 mm teilvorgespanntes Glas
Rickseite 2 mm teilvorgespanntes Glas

Anschlussdose 3 Dioden, IP68 gemal IEC 62790

Kabel 4 mm?/ Hochformat: 350 mm (+) / 250 mm (-),
Querformat: 1300 mm (+) / 1300 mm (-)
Lange kann individuell angepasst werden

Steckertyp PV-ZH202B oder MC4-EVO 2A (1500 V)

¥

Elektrische Spezifikationen’
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Riickseite (mm)
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IR — Entwasserungsbohrung

14 X9
Montagebohrung
4 Stellen

10X7
Montagebohrung
8 Stellen

Langer Rahmen

IEL
E
Kurzer Rahmen

Erdungsmarkierung
Erdungsbohrung

LN
Modultyp DM610G12RT-B66HSW  DM615G12RT-B66HSW  DM620G12RT-B66HSW  DM625G12RT-B66HSW  DM630G12RT-B66HSW  DM635G12RT-B66HSW
Testbedingungen STC? NMOT? STC NMOT STC NMOT STC NMOT STC NMOT STC NMOT
Maximale Leistung (Pmax/W) 610 465 615 469 620 472 625 476 630 480 635 484
Maximalstrom (Imp/A) 15,09 12,26 15,15 12,31 15,20 12,35 15,25 12,39 15,30 12,43 15,35 12,47
Maximalspannung (Vmp/V) 40,45 37,95 40,65 38,14 40,85 38,33 41,05 38,52 41,25 38,70 41,45 38,89
Kurzschlussstrom (Isc/A) 15,99 12,89 16,05 12,94 16,11 12,99 16,17 13,03 16,23 13,08 16,29 13,13
Leerlaufspannung (Voc/V) 48,69 46,86 48,89 47,05 49,09 47,25 49,29 47,44 49,49 47,63 49,69 47,82
Modulwirkungsgrad STC (%) 22,6 22,8 23,0 23,1 23,3 23,5

" Messungen geman IEC 60904-3, Messtoleranz: ISC: +4 %, VOC: +3 %, Testunsicherheit fiir Pmax: +3 %, Bifazialitat: 80 % +5 %

2 STC (Standardtestbedingungen): Strahlung 1000 W/m2, Modultemperatur 25 °C, AM = 1,5

3 NMOT: Strahlung 800 W/m?, Umgebungstemperatur 20 °C, AM = 1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s

@ Elektrische Spezifikationen’ (BNPI?) @ Betriebsbedingungen
Nennleistung 610 615 620 625 630 635 Betriebstemperatur (°C) -40 bis zu +85
Maximale Leistung (Pmax/W) 674 680 685 691 696 702 Maximale Systemspannung (V) 1500 DC (IEC)
Maximalstrom (Imp/A) 16,65 16,72 16,77 16,83 16,89 16,94 RUckstrombelastbarkeit (A) 30
Maximalspannung (Vmp/V) 40,50 40,70 40,90 41,10 41,30 41,50 Leistungstoleranz (%) 0~3
Kurzschlussstrom (Isc/A) 17,59 17,66 17,72 17,79 17,86 17,92 Schutzklasse Klasse Il
Leerlaufspannung (Voc/V) 48,70 48,90 49,10 49,30 49,50 49,70 Max. Priflast, Druck/Zug (Pa) Vorderseite 5400 / Riickseite 2400

" Messungen geman IEC 60904-3, Messtoleranz: Isc: +4 %, Voc: +3 %, Testunsicherheit fiir Pmax: +3 %
2 BNPI: Frontstrahlung 1000 W/m?, Riickstrahlung 135 W/m?, Modultemperatur 25 °C, AM = 1,5

q Temperaturkoeffizienten

b
Nominale Modulbetriebstemperatur (NMOT) 42+2 °C
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) -0,29
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) -0,25
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) +0,048
@ Verpackung
LN
Container 40HQ

Palettenmafe (mm) 2396 x 1140 x 1250

Stiickzahl pro Palette 36

Stiickzahl pro Container 720

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd.

DMEGC

BEB Tel: +86-579-8658-8826  Emailadresse: solar@dmegc.com.cn

Adresse: Hengdian Industrial Zone, Dongyang City, Zhejiang Province, China 322118
Website: www.dmegcsolar.com

Max. Auslegungslast, Druck/Zug (Pa)

Vorderseite 3600 / Riickseite 1600

I(A) Strom-Spannungs-Kurve (635 W)
18
1000 Vy/m?
15
800 Wjm? [
12
600 Wjm?*
9
6 400 Wim? \
3 ﬁ N\
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5

Spannung (V)

0
u(v)

DMEGC Renewable Energy B.V.
Adresse: Industrieweg 2, 2641 RM Pijnacker, Niederlande
Tel: +31 (0) 858200765 Emailadresse: contact@dmegc.eu

Erklarung: Die Installationsanweisungen und die Garantiebedingungen mussen befolgt werden. Aufgrund technologischer Fortschritte werden die Produktparameter entsprechend angepasst. Beim Vertragsab-
schluss gelten die neuesten Daten des Unternehmens. Alle Informationen in diesem Datenblatt entsprechen der EN 50380. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Dokument: DE DS-G12RT-B66HSW-20240820.

©DMEGC 2024 — Alle Rechte vorbehalten



Skizze Schleppkurve

Mitterer Kurvenradius 10,70m D i etri Ch i n g e n

Abstand zur Anlagenumgrenzung mindestens 10 m

Agri - Solarpark

Tracker
Koordinate 49,2069° N

Bundesland - Rheinland-Pfalz
Landkreis - Sudwestpfalz
Gemeinde / Gemarkung - Dietrichingen

Legende

I singleaxistracker B Trafostation
Abstandsflache [ ] Lagercontainer
[_—"] Zaun (optisch) [_—"] Flurstiicksgrenze
[_ — ] Anlagenumgrenzung Flurstiicksnummer
Pachtflache

Flachen / Langen

Gesamtflache PVA 54,76 ha

Gesamtflache gepachtet 61,44 ha

innerhalb der Anlagenumfahrung 48,90 ha

Modulflache 21,14 ha

Laufende Meter Module - 44600m

Landwirtschaftlich nicht nutzbare Flache - 5,36 ha / 9,8% der Gesamtflache

PV Parameter

Anzahl der Modulstrukturen (2 x 26) - 1.424
Anzahl der Modulstrukturen (2 x 13) - 103
Modulanz. / Modultyp / Leistung - 76.726 / DM630G12RT-B66HBW / 630Wp

Wechselrichter - 128x SUN 2000-330 KTL

48,337380MWp-DC

Bauweise und Planungsparameter

Bauweise - 2P Tracking System (Schletter)
Modulverschaltung - 26/ Strang

Bei dieser Planung wird auf eine Einzaunung verzichtet. Die Wechselrichter und
Trafostationen werden seperat geschiitzt.

Skizze
Vertikalschnitt
Modultisch
Produktions-
modus

aufer MaRstab

Vo4 Rt PV Teackoanng i s
e
Skizze Vertikalschnit e
Bearbeitungsmodus 1
1000 mm
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