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1 Aufgabenstellung

Die Stadt Hornbach stellt den Bebauungsplan ,,Oben am Kirschbacher Weg“ auf. Der Geltungsbereich umfasst
ca. 21.900 m? und liegt am norddstlichen Stadtrand von Hornbach. Es ist die Ausweisung eines allgemeinen
Wohngebiets geplant, wobei der Planentwurf tiberwiegend Einfamilienhausbebauung ermdglicht. Die Ent-
wurfsplanung sieht 26 Grundstiicke vor. Das Plangebiet wird liber den stid6stlich verlaufenden Kirschbacher
Weg erschlossen.

Larmschutzrelevante Aspekte und Fragestellungen treten inzwischen in nahezu allen Bebauungsplanverfah-
ren auf. Der steigende Bedarf an Wohnraum fihrt zu einer baulichen Verdichtung, die hohe Anforderungen
an die Losung der Larmkonflikte stellt; vor allem, wenn schutzwiirdige Wohnnutzungen und larmintensive
Nutzungen (bspw. hochfrequentierte Strallen) aufeinandertreffen. Nicht von Larm betroffene Flachen sind
kaum mehr vorhanden. Bei der Aufstellung der Bauleitpldane sind daher die Belange des Umweltschutzes,
insbesondere umweltbezogene Auswirkungen wie der Larmimmissionsschutz, zu bertcksichtigen und an-
hand der maRgeblichen Beurteilungsgrundlagen zu bewerten. Entsprechend dem Gebot der planerischen
Konfliktbewaltigung missen von der Planung hervorgerufene Larmkonflikte (bspw. durch Heranrlickende
Wohnbebauung an Schallquellen) grundsatzlich durch den Bebauungsplan selbst gelost werden.

Im Zuge eines Bebauungsplanverfahrens ist somit zu eruieren, ob in der Umgebung des Plangebiets mogliche
Larmschutzkonflikte zu erwarten sind und welche schalltechnisch vertiefenden Untersuchungen erforderlich
werden.

Im Umfeld des Plangebiets befinden sich mehrere Verkehrslarmquellen. Die Landesstralen 478 und 700 ver-
laufen in gréReren Entfernungen von ca. 250-400 m Ostlich und sidostlich des Plangebiets. Die Bundes-
stralle 424 verlauft innerhalb der Stadt Hornbach stidwestlich des Plangebiets. Die Start- und Landebahn des
Flughafens Zweibriicken befindet sich in ca. 1 km Entfernung nordéstlich des Plangebiets. Aus schalltechni-
scher Sicht sind die Gerduscheinwirkungen der umliegenden Verkehrswege zu untersuchen und anhand der
malRgeblichen Beurteilungsgrundlage zu bewerten.

Abseits der verkehrlichen Nutzung des Flughafens Zweibriicken wird auf dem Flughafengelande auch ein Kfz-
Testcenter betrieben. Die Gerauscheinwirkungen durch den Betrieb dieses Testcentrums sind als Gewerbe-
l[arm zu untersuchen und anhand der maligeblichen Beurteilungsgrundlage zu beurteilen.

Neben den Gerduscheinwirkungen auf das geplante Wohngebiet ist die Zunahme des Verkehrslarms zu un-
tersuchen. Durch die Realisierung der Wohnbebauung werden Mehrverkehre auf dem Kirschbacher Weg
verursacht. Fiur die Beurteilung der Zunahme des Verkehrslarms auf bestehenden StraRen gibt es keine recht-
lich fixierte Beurteilungsgrundlage. Die schalltechnischen Auswirkungen von stadtebaulichen Projekten sind
im Einzelfall zu diskutieren.

Die Lage des Plangebiets und die rdaumliche Gesamtsituation werden in Abbildung AO1 im Anhang A darge-
stellt. Die Abbildung A02 zeigt den Entwurf des Bebauungsplans mit Stand Oktober 2023.

2 Grundlagen
Diesem schalltechnischen Gutachten liegen die folgenden Eingangsdaten zugrunde:

(A) Vorabzug des Bebauungsplans , Oben am Kirschbacher Weg*“, Bearbeitungsstand Oktober 2023, In-
genieurblro Dilger, Dahn
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(B)  Verkehrszahlen der B 424, L 478 und L 700, Basisjahr 2019, Landesbetrieb fiir Mobilitat Rheinland-
Pfalz

(C)  Katasterdaten in Form digitaler Daten, Stadt Hornbach

(D) Hohendaten in Form digitaler Daten, Stadt Hornbach

(E)  Gutachten Nr. 5795.2-15 ,Verkehrssonderlandeplatz Zweibriicken, Abschatzung der flugbetriebs-
bedingten Gerauschimmissionen im Bereich der geplanten Erstaufnahmeeinrichtung”, Stand
14. Dezember 2015, BeSB GmbH, Berlin

(F)  Gutachten Nr. 5795.2-15 ,Prognose der Gerauschimmissionen ausgehend vom Flugplatz Zweibri-
cken fir das Jahr 2025“, Stand 30. Mai 2016, BeSB GmbH, Berlin

(G)  Gutachterliche Stellungnahme Nr. 5795.2-15 ,,Prognose der nachtlichen Gerduschimmissionen aus-
gehend vom Flugplatz Zweibriicken fiir das Jahr 2025, Schalltechnische Berechnungen fiir drei wei-
tere Flugbetriebsszenarien zur Nachtzeit”, Stand 11. Januar 2017, BeSB GmbH, Berlin

(H)  Ergdnzung zum Gutachten Nr. 5795.2-15 , Prognose der Gerauschimmissionen ausgehend vom
Flugplatz Zweibriicken fir das Jahr 2030, Berlicksichtigung von Luftfahrzeugen mit mehr als
14 t MTOM“, Stand 18. April 2017, BeSB GmbH, Berlin

(n Gutachten Nr. 5795.2-15 , Prognose der Gerduschimmissionen ausgehend vom Flugplatz Zweibri-
cken flr das Jahr 2030, Stand 29. Mai 2017, BeSB GmbH, Berlin

(J) Gutachten Nr. 5795.1-17 ,,Prognose der Gerdauschimmissionen infolge des Betriebs des KFZ-Test-
center Zweibriicken (ATC) auf dem Geldande des Flugplatzes Zweibrticken, Stand 23. Oktober 2017,
BeSB GmbH, Berlin

(K)  Luftbildaufnahmen des Untersuchungsraums (ber frei verfligbare Tools: Google Earth
(https://www.google.de/intl/de/earth/), Google Maps (https://www.google.de/maps/), Mapillary
(https://www.mapillary.com), HERE Map Creator (https://www.mapcreator.here.com), aufgerufen
im Bearbeitungszeitraum

3 Immissionsschutz- und planungsrechtliche Grundlagen

Zur Umsetzung der Entwicklungsabsicht wird der Bebauungsplan ,,Oben am Kirschbacher Weg“ aufgestellt.
Die gesetzliche Grundlage fiir Bebauungsplane ist das

e Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. |
S. 3634), zuletzt gedindert am 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394) [1]

Bei der Aufstellung von Bebauungspldanen sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhaltnisse entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB sowie die Belange des Umweltschutzes, insbesondere
umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 7c
BauGB zu berticksichtigen.

Die gesetzliche Grundlage fiir die Beurteilung der Immissionen stellt das

e Gesetz zum Schutz vor schddlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerdusche, Er-
schiitterungen und dhnliche Vorgédnge (Bundes-Immissionsschutzgesetz — BImSchG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274; 2021 | S. 123), zuletzt gedndert am
26. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 202) [2]

dar. Nach dem Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG sind Bereiche mit emissionstrachtigen Nutzungen
(bspw. hochfrequentierte Verkehrswege, gewerbliche Nutzungen) und solche mit immissionsempfindlichen
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Nutzungen (bspw. liberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete) rdumlich so zu trennen, dass ,,schadliche
Umwelteinwirkungen so weit wie moglich vermieden werden”. Bei der Mehrheit der aktuellen Aufgabenstel-
lungen im Schallimmissionsschutz liegen bei stadtebaulichen Planungen keine ausreichend groRen Abstédnde
vor, so dass schalltechnische Konflikte nicht ausgeschlossen werden kénnen und die Untersuchung der Situ-
ation erforderlich wird.

Der Schallschutz wird dabei fir die Praxis durch die

e DIN 18005 ,Schallschutz im Stéddtebau — Teil 1: Grundlagen und Hinweise fiir die Planung”[3] in
Verbindung mit dem

e Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1,,Schallschutz im Stddtebau — Berechnungsverfahren - Schalltechnische
Orientierungswerte fiir die stddtebauliche Planung“ [4]

konkretisiert. Zur Ermittlung der fiir die Bewertung maligeblichen Beurteilungspegel verweist die DIN 18005
u.a. auf larmtechnische Regelwerke, die speziell fiir die verschiedenen Larmarten entwickelt und eingefiihrt
wurden. Die Berechnungsvorschriften sehen Prognoseverfahren vor, die auf validierten Studien und Messun-
gen basieren und in der Regel iber den Ergebnissen von Vergleichsmessungen liegen.

Nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 sind bei der Bauleitplanung in der Regel den verschiedenen schutzbedirf-
tigen Nutzungen (z. B. Bauflachen, Baugebiete, sonstige Flachen) die nachfolgenden Orientierungswerte fir
den Beurteilungspegel zuzuordnen. lhre Einhaltung oder Unterschreitung ist wiinschenswert, um die mit der
Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Bauflache verbundene Erwartung auf ange-
messenen Schutz vor Larmbelastung zu erfillen.

Die Beurteilungspegel der Gerdusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie und Ge-
werbe, Sport und Freizeit) sollen wegen der unterschiedlichen Charakteristika der Gerauschquellen und un-
terschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Gerduschquellen jeweils fir sich al-
lein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht energetisch addiert werden.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen und in
Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwagung mit
plausibler Begriindung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange lGiberwie-
gen, sollte moglichst ein Ausgleich durch andere geeignete MalRnahmen (z. B. geeignete Gebdudeanordnung
und Grundrissgestaltung, bauliche SchallschutzmalBnahmen - insbesondere fiir Schlafraume) vorgesehen und
planungsrechtlich abgesichert werden.

3.1 StraRenverkehrslarm

Die nachfolgende Tabelle zeigt in einer Ubersicht die Orientierungswerte fiir verschiedene Gebietsnutzungen
flr Verkehrslarm.

Tabelle 1 Schalltechnische Orientierungswerte fiir Verkehrslarm gemaR Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1
Gebietsart Orientierungswert in dB(A)
Tags (06.00-22.00) Nachts (22.00-06.00)
Reine Wohngebiete (WR) 50 40
Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS), Wochen- 55 45
endhausgebiete, Ferienhausgebiete, Campingplatzgebiete
Friedhofe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55
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Gebietsart Orientierungswert in dB(A)

Tags (06.00-22.00) Nachts (22.00-06.00)
Besondere Wohngebiete (WB) 60 45
Dorfgebiete (MD), Dorfliche Wohngebiete (MDW), Mischgebiete (M), 60 50
Urbane Gebiete (MU)
Kerngebiete (MK) 63 53
Gewerbegebiete (GE) 65 55
Sonstige Sondergebiete (SO), soweit Flachen fir den Gemeinbedarf, 45 bis 65 35 bis 65
soweit sie schutzbediirftig sind, je nach Nutzungsart
Industriegebiete (Gl) - -

Die Tageswerte beziehen sich auf einen Beurteilungszeitraum von 06.00 bis 22.00 Uhr. Fiir die Nachtwerte
gilt der Zeitraum von 22.00 bis 06.00 Uhr. Der Beurteilungspegel beinhaltet eine energetische Mittelung der
Immissionspegel innerhalb der genannten Zeitintervalle. Fiir ein allgemeines Wohngebiet sind die Orientie-
rungswerte von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht maRgeblich zur Beurteilung der Verkehrslarmsi-
tuation.

Die Orientierungswerte haben keine bindende Wirkung, sondern sind ein Malistab des wiinschenswerten
Schallschutzes. Nach Beiblatt 1 der DIN 18005 stellen sie eine sachverstindige Konkretisierung der Anforde-
rungen an den Schallschutz im Stadtebau dar. Im Rahmen der stadtebaulichen Planung sind sie — insbeson-
dere bei Vorliegen einer Vorbelastung — in Grenzen, zumindest hinsichtlich des Verkehrslarms, abwagungs-
fahig.

AuBerdem fihrt das Beiblatt 1 aus, dass der Belang des Schallschutzes bei der in der stadtebaulichen Planung
erforderlichen Abwagung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen zu ver-
stehen ist. Die Abwiagung kann in bestimmten Fillen bei Uberwiegen anderer Belange zu einer entsprechen-
den Zuriickstellung des Schallschutzes fiihren. Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 wird ausgefihrt, dass in vorbelas-
teten Bereichen, insbesondere bei bestehenden Verkehrswegen, die Orientierungswerte oft nicht eingehal-
ten werden koénnen.

Bei StralRenverkehrslarm wird der Abwagungsspielraum, den die DIN 18005 mit dem Begriff des , Orientie-
rungswertes” bietet, durch die Immissionsgrenzwerte der

e Sechzehnten Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrsldrm-
schutzverordnung — 16. BImSchV), vom 20.Juni 1990 (BGBI.| S.1036), zuletzt gedndert am
04. November 2020 (BGBI. | S. 2334) [5]

eingeengt. Bei einem Neubau oder einer wesentlichen Anderung eines Verkehrsweges diirfen die in der nach-
folgenden Tabelle dargestellten Grenzwerte nicht Gberschritten werden. Fiir allgemeine Wohngebiete sowie
Mischgebiete und Dorfgebiete liegen diese um 4 dB lber den Orientierungswerten der DIN 18005.

Tabelle 2 Immissionsgrenzwerte fir Verkehrslarm gemafl 16. BImSchV
Gebietsart Immissionsgrenzwert in dB(A)
Tags (06.00-22.00) Nachts (22.00-06.00)
Krankenhduser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47
Reine (WR) und allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsge- 59 49
biete (WS)
Kerngebiete (MK), Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (M) und Urbane 64 54
Gebiete (MU)
Gewerbegebiete (GE) 69 59
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Der Abwégungsspielraum verringert sich bei zunehmender Uberschreitung der Orientierungswerte der
DIN 18005. Die verbindliche Bauleitplanung sollte sicherstellen, dass — insbesondere in vorbelasteten Berei-
chen — keine stadtebaulichen Missstande auftreten bzw. verfestigt werden.

Neben der Beurteilung der Gerdusche an geplanter Bebauung sind im Zuge der Betrachtung des Verkehrs-
larms auch zukiinftige AuRenwohnbereiche (wie Balkone, Loggien, Terrassen) und geplante Freiflachen (z.B.
bauordnungsrechtlich erforderliche Kinderspielplatze) schalltechnisch zu betrachten, um eine angemessene
Aufenthaltsqualitat zu gewahrleisten. Der Schutzanspruch fiir diese Bereiche gilt nur tagsiiber, da sie in der
Nacht nicht zum dauernden Aufenthalt von Menschen genutzt werden. Im AuBenwohnbereich kdnnen auch
hohere Werte als 55 dB(A) noch als zumutbar gewertet werden, denn der Aufenthalt im Freien ist nicht im
gleichen MaRe schutzwiirdig wie das an eine Gebdudenutzung gebundene Wohnen. Von einer akzeptablen
Aufenthaltsqualitat kann ausgegangen werden, wenn eine ungestdrte Kommunikation tber kurze Distanzen
moglich ist. Eine ungestorte Kommunikation ist bei Einhalten des Immissionsgrenzwerts fiir allgemeine
Wohngebiete von 59 dB(A) in der Regel gegeben.

3.2  Fluglarm

Uber die Vorgaben der DIN 18005 hinaus sind die Gerduscheinwirkungen durch Fluglirm anhand der Vorga-
ben des

e Gesetzes zum Schutz gegen Flugldrm (FluLérmG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Okto-
ber 2007 (BGB.I | S. 2550), neugefasst durch Bekanntmachung vom 31. Oktober 2007 [6]

zu beurteilen. Danach werden in der Umgebung von Flugplatzen Larmschutzbereiche eingerichtet, die soge-
nannte Schutzzonen aullerhalb des Flugplatzgeldandes umfassen. Dabei sind Schutzzonen jeweils diejenigen
Gebiete, in denen der durch Fluglarm hervorgerufene dquivalente Dauerschallpegel Lacq Sowie bei der Nacht-
Schutzzone auch der fluglarmbedingte Maximalpegel Lamax (sog. NAT-Kriterium) die in der nachfolgenden Ta-
belle aufgefiihrten Werte Ubersteigt. Die zulassigen Beurteilungs- bzw. Maximalpegel richten sich dabei da-
nach, ob es sich um einen bestehenden, neuen oder wesentlich baulich erweiterten Flugplatz handelt und
ob der Flugplatz zivil oder militarisch genutzt wird.

Tabelle 3 Schutzzonen gemaR FluLarmG
zuldssige Werte in dB(A)
Untersuchungsszenario Tag-Schutzzone 1 Tag-Schutzzone 2 Nacht-Schutzzone
Lagg Laeq Laeq Lamax

neue oder wesentlich
baulich erweiterte 60 55 50 6 mal 53
zivile Flugplatze®

bestehende
zivile Flugplatze 65 60 55 6 mal 57

neue oder wesentlich

baulich erweiterte 63 58 50 6 mal 53

militdrische Flugplatze?

bestehende

militarische Flugplatze 68 63 55 6 mal 57
1 ab dem 01. Januar 2011

2ab dem 01. Januar 2011
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Die Tageswerte beziehen sich auf einen Beurteilungszeitraum von 06.00 bis 22.00 Uhr. Fiir die Nachtwerte
gilt der Zeitraum von 22.00 bis 06.00 Uhr. Die dquivalenten Dauerschallpegel bzw. die Haufigkeit der Maxi-
malpegel beziehen sich auf die 6 verkehrsreichsten Monate des Prognosejahres. Zur Ermittlung der aquiva-
lenten Dauerschallpegel bzw. Maximalpegel sind die zum Schutz gegen Fluglarm vorgesehenen Zuschlage zur
Berlicksichtigung der Nutzungsanteile der jeweiligen Betriebsrichtung in den zuriickliegenden zehn Jahren
(sog. Sigma-Regelung) zu bericksichtigen.

Das Fluglarmschutzgesetz regelt auch die Zuldssigkeit von Bauvorhaben innerhalb der Schutzzonen. Nach § 5
Abs. 2 FluLarmG dirfen u. a. in Tag-Schutzzone 1 sowie in der Nacht-Schutzzone Wohnungen nicht errichtet
werden. Ausnahmen gelten nach § 5 Abs. 3 FluLarmG nur fiir vereinzelte Wohnnutzungen wie bspw. Woh-
nungen flr Aufsichts- und Bereitschaftspersonen von Betrieben oder 6ffentlichen Einrichtungen sowie fir
Betriebsinhaber und Betriebsleiter.

Es ist somit zu priifen, ob das geplante Wohngebiet in einer Schutzzone des Flugplatzes Zweibriicken liegt
und ob SchallschutzmaBBnahmen zum Schutz vor Fluglarm erforderlich werden.

3.3 Gewerbelarm

Die nachfolgende Tabelle zeigt in einer Ubersicht die Orientierungswerte fiir verschiedene Gebietsnutzungen
fir Gewerbelarm.

Tabelle 4 Schalltechnische Orientierungswerte fiir Gewerbeldarm gemaf Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1

Gebietsart Orientierungswert in dB(A)
Tags (06.00-22.00) Nachts (22.00-06.00)

Reine Wohngebiete (WR) 50 35
Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS), Wochen- 55 40
endhausgebiete, Ferienhausgebiete, Campingplatzgebiete
Friedhofe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55
Besondere Wohngebiete (WB) 60 40
Dorfgebiete (MD), Dorfliche Wohngebiete (MDW), Mischgebiete (M), 60 45
Urbane Gebiete (MU)
Kerngebiete (MK) 60 45
Gewerbegebiete (GE) 65 50
Sonstige Sondergebiete (SO), soweit Flachen fir den Gemeinbedarf, 45 bis 65 35 bis 65
soweit sie schutzbeddrftig sind, je nach Nutzungsart
Industriegebiete (Gl) - -

Die Tageswerte beziehen sich auf einen Beurteilungspegel fiir die Zeit von 06.00 bis 22.00 Uhr. Fiir die Nacht-
werte gilt der Zeitraum von 22.00 bis 06.00 Uhr, maRgeblich ist die lauteste Nachtstunde in diesem Zeitraum.

Uber die Vorgaben der DIN 18005 hinaus nennt die

e Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen Ldrm — TA Ldrm), vom 26. August 1998 (BGBI. Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt
gedndert am 01. Juni 2017 (BAnz AT 08. Juni 2017 B5)“ [6]

immissionsschutzrechtlich verbindlich fiir gewerbliche Anlagen die an schutzwiirdigen Nutzungen einzuhal-
tenden Immissionsrichtwerte. Auch bei der Planung neuer Wohngebiete ist zu prifen, ob vorhandene ge-
werbliche Nutzungen durch die Realisierung des Planvorhabens mit betrieblichen Einschrankungen rechnen
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miussen, weil die Riicksichtnahmepflichten verscharft werden. Dies ist in der vorliegenden Planung der Fall,
da die Gerauscheinwirkungen durch das KFZ-Testcenter anhand der Vorgaben der TA Larm zu beurteilen sind.

Die Zahlenwerte der Immissionsrichtwerte entsprechen, bis auf die Gebietsart Urbane Gebiete, den Orien-
tierungswerten der DIN 18005. Darliber hinaus fiihrt die TA Larm diverse Gebietsarten wie Campingplatzge-
biete, dorfliche Wohngebiete, sonstige Sondergebiete und Flachen fiir den Gemeinbedarf nicht explizit auf.
Da die DIN 18005 auf die TA Larm verweist, wird zur weiteren Beurteilung auf die Vorgaben der TA Larm
zuriickgegriffen. Die nachfolgende Tabelle listet die Immissionsrichtwerte der TA Larm (Nummer 6.1) auf.

Tabelle 5 Immissionsrichtwerte fir Immissionsorte auRerhalb von Gebduden gemaR TA Ldrm
Gebietsart Immissionsrichtwert in dB(A)
Tags (06.00-22.00) Nachts (22.00-06.00)
a Industriegebiete (Gl) 70 70
b Gewerbegebiete (GE) 65 50
c Urbane Gebiete (MU) 63 45
d Kerngebiete (MK), Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (Ml) 60 45
e Allgemeine Wohngebiete (WA) und Kleinsiedlungsgebiete (WS) 55 40
f Reine Wohngebiete (WR) 50 35
g Kurgebiete, Krankenhauser und Pflegeanstalten 45 35

Gemals Nr. A.1.3 des Anhangs der TA Larm liegen die maRgeblichen Immissionsorte 0,5 m auBerhalb vor der
Mitte des gedffneten Fensters. Passive SchallschutzmalRnahmen, die erst , dahinter” ansetzen und etwa
durch schallddmmende Fenster und Beliftungseinrichtungen auf die Einhaltung der Pegel innerhalb der Ge-
baude abstellen, sind daher im Anwendungsbereich der TA Larm nicht mdglich. Somit wird von vornherein
fliir Wohnnutzungen ein Mindestwohnkomfort gesichert, der darin besteht, Fenster trotz der vorhandenen
Larmquellen 6ffnen zu kdnnen und eine natirliche Bellftung sowie einen erweiterten Sichtkontakt nach au-
RBen zu ermdoglichen, ohne dass die Kommunikationssituation im Inneren oder das Ruhebediirfnis und der
Schlaf nachhaltig gestort werden kdnnten.

Die Immissionsrichtwerte der TA Larm sind dabei, wie auch die Orientierungswerte des Beiblatts 1 der
DIN 18005, auf die Gesamtbelastung durch Anlagenlarm anzuwenden. Unter der Gesamtbelastung ist die
Belastung an einer schutzwiirdigen Nutzung zu verstehen, die von allen Anlagen, fiir die die TA Larm gilt,
hervorgerufen wird. Wirken also auf den maRgeblichen Immissionsort mehrere Anlagen oder Betriebe ein,
so ist sicherzustellen, dass in der Summe die Immissionsrichtwerte eingehalten werden.

Im Umfeld des Planvorhabens befinden sich neben dem KFZ-Testcenter keine weiteren gewerblichen und
industriellen Nutzungen. Somit ist die Gesamtbelastung gleichzusetzen mit den Gerauscheinwirkungen durch
das KFZ-Testcenter.

Zur Ermittlung des Beurteilungspegels wird entsprechend den Vorschriften der TA Larm aus den wahrend der
Einwirkungszeit am Immissionsort vorhandenen, meist schwankenden Gerduschen durch energetische Mit-
telung Gber die Zeit ein Mittelungspegel (dquivalenter Dauerschallpegel) gebildet. Durch die Umrechnung
auf den Bezugszeitraum von 16 Stunden tagsiiber und auf eine Stunde nachts, — lauteste Nachtstunde — und
unter Beriicksichtigung von Zuschlagen fiir Impuls-, Ton- oder Informationshaltigkeit ergibt sich daraus der
Beurteilungspegel, der mit den Immissionsrichtwerten zu vergleichen ist.
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Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels an Immissionsorten in einem Gebiet nach Nummer 6.1 der
TA Larm, Buchstaben e bis g, muss zusatzlich ein Zuschlag von 6 dB(A) fiir Gerduscheinwirkungen in den Ta-
geszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit (werktags 06.00-07.00 Uhr und 20.00-22.00 Uhr, sonn- und feiertags
06.00-09.00 Uhr, 13.00-15.00 Uhr und 20.00-22.00 Uhr) erteilt werden. Der Immissionsrichtwert ist tUber-
schritten, wenn entweder der Beurteilungspegel hoher liegt als der Richtwert oder wenn kurzzeitige Ge-
rauschspitzen den Immissionsrichtwert tagsiiber um mehr als 30 dB(A) oder nachts um mehr als 20 dB(A)
Uberschreiten (,,Spitzenpegelkriterium®).

Fir die vorliegende Aufgabenstellung stellen der Werktag (06.00-22.00 Uhr) sowie die lauteste Nachtstunde
die kritischen Beurteilungszeitrdume dar, die detailliert untersucht und bewertet werden. Im Regelfall kon-
zentrieren sich mogliche Gerduschkonflikte eher auf die Nacht, da die Sensibilitdt der Anwohner in diesem
Zeitraum hoher ist als am Tag. Aus diesem Grund sind die Immissionsrichtwerte in der Nacht auch 15 dB
niedriger als am Tag; ausgenommen Industriegebiete und Kurgebiete sowie Krankenhduser und Pflegean-
stalten.

3.4 Zunahme des Verkehrsldarms

Fiir die Beurteilung der Zunahme des Verkehrslarms auf den bestehenden Straen gibt es keine rechtlich
fixierte Beurteilungsgrundlage. Die schalltechnischen Auswirkungen von stadtebaulichen Projekten sind im
Einzelfall zu diskutieren und zu beurteilen.

Eine planbedingte Zunahme des Verkehrslarms durch eine Einspeisung zusatzlichen Verkehrs auf vorhandene
Strallen ist fiir larmbetroffene Bereiche aullerhalb des Bebauungsplans grundsatzlich in die Abwagung ein-
zubeziehen. Lediglich, wenn der Larmzuwachs véllig geringfiigig ist und sich nur unwesentlich auf benach-
barte Grundstiicke auswirkt, muss die Zunahme des Verkehrslarms nicht in die Abwdgung eingestellt werden.

In Anlehnung an die 16. BImSchV, die TA Larm, sowie die aktuelle Rechtsprechung kénnen verschiedene Kri-
terien zur Beurteilung der Zunahme des Verkehrslarms herangezogen werden:

e Zunahme des Verkehrslarms um mindestens 3 dB,

e Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV,

e Uberschreitung der Schwelle zur Gesundheitsgefihrdung von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der
Nacht,

e weitere Erhohung der Larmbelastung, in Bereichen, in denen die Schwelle zur Gesundheitsgefahr-
dung bereits Uberschritten ist,

e Ursachenzusammenhang (u. a. Aufteilung des zuséatzlichen Verkehrs auf mehrere Strallenabschnitte,
Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr),

e Funktion sowie Klassifizierung der bestehenden StralRen,

e Schutzwirdigkeit der betroffenen Gebiete,

e Art und Umfang des Planvorhabens und dessen Eingliederung in die bereits bestehende Baustruktur
oder stadtebauliche Situation.

Eine Beurteilung ausschlieRlich anhand von Beurteilungspegeln sowie der rechnerischen Zunahme des Ver-
kehrslarms scheidet von vornherein aus, da dadurch der bendtigte Bezug zum Einzelfall nicht gewahrt bleibt.
So kann beispielsweise eine Zunahme des Verkehrslarms in Ortsrandlage im Einzelfall nicht hinnehmbar sein,
selbst wenn Orientierungs- oder Grenzwerte nicht Gberschritten werden. An einer vielbefahrenen klassifi-
zierten Bundesstralie in einem urbanen Raum kann dagegen eine Zunahme des Verkehrslarms selbst dann
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noch hinnehmbar sein, wenn Immissionsgrenzwerte bereits tberschritten sind und ein Planvorhaben eine
weitere Lairmzunahme bedingt. Die Tabelle 2 gibt die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV wieder.

Die Uberschreitung der Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung von 70 dB(A) am Tag bzw. 60 dB(A) in der Nacht
ist besonders beachtenswert. Diese kann eine absolute Planungssperre markieren3, sofern nicht andere Be-
lange dem Recht der Anwohner auf Schallschutz entgegenstehen.

4 Digitales Simulationsmodell

Zur Ermittlung der Gerdauscheinwirkungen werden Prognoseberechnungen durchgefiihrt. Ergebnis dieser Be-
rechnungen sind Beurteilungspegel, die mit den maligeblichen Richtwerten zu vergleichen sind. Zur Durch-
fihrung dieser schalltechnischen Ausbreitungsberechnungen wird die Erarbeitung eines digitalen Simulati-
onsmodells erforderlich, welches die reale Situation im Untersuchungsraum in ein abstraktes Computermo-
dell Gberflhrt. Der Aufbau des digitalen Simulationsmodells und die Durchfiihrung aller schalltechnischen
Berechnungen erfolgen mit dem Schallberechnungsprogramm SoundPLAN 9.0 der Fa. SoundPLAN GmbH,
Update vom 16. Januar 2024.

Das digitale Simulationsmodell bericksichtigt

e die Lage und H6he der vorhandenen Gebaude in der Umgebung des Plangebiets sowie
e die Lage und Hohe der untersuchungsrelevanten Schallquellen mit der entsprechenden Schallemis-
sion.

Das Modell wird auf Grundlage der zur Verfligung gestellt Unterlagen (siehe Kapitel 2) erarbeitet. Erganzend
werden frei verfiigbare Luftbildaufnahmen herangezogen.

5 Verkehrslarm

Bei der Untersuchung des Verkehrslarms sind die umliegenden Gbergeordneten StraRen (B 424, L 478, L 700)
sowie die Gerauscheinwirkungen durch den Fluglarm des Flugplatzes Zweibriicken untersuchungsrelevant.
Schalltechnisch untergeordnet und somit nicht untersuchungsrelevant sind die AnwohnerstraRen, bspw. die
StralRen ,,Im Hoffeld”, ,,Im Tannengarten” und der Kirschbacher Weg im Umfeld des Plangebiets. Die Lage der
untersuchungsrelevanten Verkehrswege kann Abbildung AO1 im Anhang A entnommen werden.

5.1 StraBenverkehrslarm
5.1.1 Ermittlung der Gerduschemissionen
Zur Ermittlung der Gerduschemissionen des StralRenverkehrs werden die

e Richtlinien fir den Larmschutz an Strallen — RLS 19, Ausgabe 2019, eingefiihrt durch das Allgemeine
Rundschreiben StraBenbau Nr. 19/2020 vom 24. November 2020 [8]

herangezogen.

Die Hohe der Schallemission einer StraRe oder eines Fahrstreifens wird aus der Verkehrstarke, dem Lkw- und
Krad-Anteil, der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit und der Art der StraBenoberflache berechnet. Hinzu

3 BVerwG 4 BN 19.04, Beschluss vom 08. Juni 2004
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kommen, falls erforderlich, Zuschlage fiur die Langsneigung der StralRe, fir Mehrfachreflexionen und fir die
Stérwirkung von lichtsignalgesteuerten Knotenpunkten oder Kreisverkehrsplatzen. Der Berechnung werden
Uber alle Tage des Jahres gemittelte durchschnittliche Verkehrsstarken der Tageszeitraume (Tag und Nacht)
und die entsprechend gemittelten Anteile der Fahrzeuggruppen (Pkw, leichte und schwere Lkw, Motorrader)
am gesamten Verkehrsaufkommen zugrunde gelegt. Motorrader werden hinsichtlich der von ihnen ausge-
henden Schallemissionen wie schwere Lkw eingestuft, wobei die zuldssige Hochstgeschwindigkeit flir Pkw in
Ansatz gebracht wird. Sowohl der pegelerhéhende Einfluss von StraRenndasse als auch der pegelmindernde
Einfluss von Schnee werden in der RLS-19 nicht berlcksichtigt.

Die zur Berechnung der StraRenverkehrsemissionen maligebliche durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke
(DTV) fur die B 424, die L 478 und die L 700 werden den durch den Landesbetrieb Mobilitdt Rheinland-Pfalz
zur Verfiigung gestellten Daten aus dem Jahr 2019 entnommen und zur Berechnung nach den RLS-19 ent-
sprechend aufbereitet. Im Sinne einer konservativen Betrachtung wird auf diese Analysenzahlen eine Prog-
nose zur Berlicksichtigung der allgemeinen Verkehrszunahme durchgefiihrt. Nach [9] werden die Verkehrs-
mengen auf das Jahr 2030 hochgerechnet.

In der nachfolgenden Tabelle sind die beriicksichtigten Verkehrsmengen und die unterschiedlichen Lkw-An-
teile sowie die Krad-Anteile dargestellt.

Tabelle 6 StralRenverkehrsmengen und Verkehrszusammensetzung
Strale DTV Stiindliche Verkehrs- Fahrzeuggruppe am Tag Fahrzeuggruppe in der Nacht
(Abschnittsname) 2030 mengen M
Tag Nacht pLkw1 pLkw?2 pKrad pLkw1 pLkw?2 pKrad
[Kfz/24h] | [Kfz/h] | [Kfz/h] [%] [%] (%] [%] (%] [%]
B 424 (67100101) 3.914 227 35 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8
Kreisverkehr (67100102) 2.609 152 23 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8
L 478 (68100399) 3.431 200 29 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6
L 478 (68100400) 1.162 68 9 3,2 0,7 4,7 3,6 1,1 2,1
L 700 (67100011) 4.553 262 45 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2
L 700 (68107908) 3.921 225 40 2,0 5,1 1,2 2,5 10,9 0,3

Die sonstigen schalltechnisch relevanten Parameter fiir die Berechnung der Emissionspegel, wie z. B. die zu-
lassige Hochstgeschwindigkeit werden den Grundlagen (vgl. Kapitel 2) entnommen. Fir die berticksichtigten
StraRenabschnitte wird nicht geriffelter Gussasphalt als Fahrbahnbelag angesetzt.

Die bericksichtigten Verkehrsmengen, die angenommenen Lkw-Anteile sowie die Krad-Anteile und weitere
Parameter zur Emissionsberechnung sind in der Tabelle BO1 im Anhang B als Ausdruck aus dem Berechnungs-
programm dokumentiert.

5.1.2 Ermittlung der Gerduschimmissionen

Fir die Ermittlung der StraBenverkehrsimmissionen wird auf das Berechnungsverfahren der RLS-19 abge-
stellt. Die Minderung des Schallpegels einer Stralle auf dem Ausbreitungsweg hangt vom Abstand zwischen
Immissions- und Emissionsort und von der mittleren Hohe des Schallstrahls von der Quelle zum Immissions-
ort (iber dem Boden ab. Der Schallpegel am Immissionsort kann auRerdem durch Reflexionen (z.B. an Haus-
fassaden, Stiitzmauern) erhoht oder durch Abschirmung (z.B. durch Larmschutzwédnde, Geb&ude) verringert
werden.
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In den Berechnungen werden Reflexionen bis zur 2. Ordnung berlcksichtigt. Zusatzlich wird bei parallelen
reflektierenden Stltzmauern, Larmschutzwdnden oder geschlossenen Hausfassaden, die nicht weiter als
100 m voneinander entfernt sind, ein Zuschlag zur Beriicksichtigung von Mehrfachreflexionen vergeben. Die
berechneten Beurteilungspegel gehen von leichten Mitwind von der Quelle zum Immissionsort und/oder
Temperaturinversion aus. Dies stellt eine schallausbreitungsgilinstige Situation dar. Ausgehend von der
Schallleistung der Emittenten berechnet die Ausbreitungssoftware unter Beachtung der Ausbreitungsrichtli-
nien, der Topografie, der Abschirmung und der Reflexionen an Gebauden den Immissionspegel der einzelnen
Emittenten.

Zur Ermittlung der Gerduscheinwirkungen im Plangebiet werden Rasterlarmkarten in 3 m, 6 m und 9 m lber
Grund bei freier Schallausbreitung berechnet. Ausgehend von der Schallleistung der Emittenten berechnet
die Ausbreitungssoftware unter Beachtung der Ausbreitungsrichtlinien, der Topografie, der Abschirmung
und der Reflexionen an Gebauden den Immissionspegel der einzelnen Emittenten.

5.1.3 Darstellung der Berechnungsergebnisse

Die Berechnungsergebnisse sind in den Abbildungen A03 und A04 im Anhang A dargestellt.

Abbildung A03  StralRenverkehrslarm, Freie Schalausbreitung, Rasterlarmkarte, hochster Pegel, Beurteilungspegel Tag

Abbildung A04  Strallenverkehrsldarm, Freie Schalausbreitung, Rasterlarmkarte, héchster Pegel, Beurteilungspegel
Nacht

In den Abbildungen werden jeweils die hochsten Beurteilungspegel je Rasterpunkt ausgegeben. Zur verein-
fachten Lesbarkeit ist die Pegelskala so gewahlt, dass auf Flachen, die in Griintdnen dargestellt sind, Ge-
rauscheinwirkungen vorliegen, die die Orientierungswerte der DIN 18005 fir allgemeine Wohngebiete von
55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht einhalten. Uberschreitungen der Orientierungswerte werden
durch gelbe, orange und rote Farben dargestellt.

5.1.4 Beurteilung der Berechnungsergebnisse

Am Tag (06.00-22.00 Uhr) werden Beurteilungspegel zwischen 47 dB(A) im Norden des Plangebiets und
52 dB(A) im duRersten Stidosten des Plangebiets ermittelt. Der Orientierungswert fur ein allgemeines Wohn-
gebiet von 55 dB(A) wird um mindestens 3 dB(A) unterschritten.

In der Nacht (22.00-06.00 Uhr) betragen die Beurteilungspegel zwischen 39 und 44 dB(A). Die héchsten Ge-
rauscheinwirkungen werden dabei erneut im Siidosten des Plangebiets ermittelt. Der Orientierungswert der
DIN 18005 von 45 dB(A) wird um mindestens 1 dB(A) unterschritten.

Durch das Einhalten bzw. Unterschreiten der Orientierungswerte der DIN 18005 wird die mit der Eigenart
eines allgemeinen Wohngebiets verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Larmbelastung ohne
SchallschutzmaBnahmen erfiillt.

5.2  Fluglarm

Zur Ermittlung der Gerauscheinwirkungen durch Fluglarm des Flugplatzes Zweibriicken werden die zur Ver-
fligung gestellten Prognosen der Gerduschimmissionen (E), (F), (G), (H) und (I) ausgewertet. Dabei werden
die zur Verfiigung stehenden Gutachten im Hinblick auf die dquivalenten Dauerschallpegel am Tag und in der
Nacht, das NAT-Kriterium in der Nacht sowie die Grenzen der Schutzzonen ausgewertet.

Konzept dB plus GmbH
Bericht-Nr. 23055-01.docx

Stand 25.01.2024 Seite 14



Schalltechnisches Gutachten
Bebauungsplan ,,Oben am Kirschbacher Weg“, Hornbach

Das Plangebiet befindet sich nach allen vorliegenden Untersuchungen zu den Gerdauschimmissionen im Zu-
sammenhang mit dem Flugverkehr des Flugplatzes Zweibriicken nicht innerhalb einer Schutzzone. Die héchs-
ten Gerduscheinwirkungen am Tag werden nach (F) ermittelt. Fir den maRgeblichen Immissionsort in der
Stadt Hornbach (10 7, Im Hoffeld 4) wird ein Laeq von 49,6 dB(A) ermittelt. Die Lage des Immissionsorts ist in
Abbildung A01 im Anhang A dargestellt. Der Immissionsort befindet sich unmittelbar stidlich des Plangebiets.
In den weiteren Untersuchungen zum Flugplatz Zweibriicken werden am Tag dquivalente Dauerschallpegel
bis 44,0 dB(A) ermittelt.

In der Nacht betragt der hochste ermittelte Laeq nach (1) 38,8 dB(A). In den weiteren Untersuchungen werden
dquivalente Dauerschallpegel in der Nacht bis 35,3 dB(A) ermittelt. Das NAT-Kriterium betragt nach (l) 0,9.
Die zulassige Zahl von 6 Maximalpegelereignissen liber 57 dB(A) wird somit deutlich unterschritten.

Das Plangebiet ,,Oben am Kirschbacher Weg" befindet sich nach allen ausgewerteten Prognose-Gutachten
nicht innerhalb einer Schutzzone des Flugplatzes Zweibriicken. Die bestehende Wohnbebauung in der Stadt
Hornbach befindet sich in mindestens 1.300 m Entfernung zur Start- und Landebahn. Die neue Wohnbebau-
ung riickt um maximal 80 m an die Start- und Landebahn heran. Der Abstand der geplanten Bebauung betragt
somit zukilinftig mindestens 1.220 m. Durch die Verringerung des Abstands sind keine relevant hoheren Ge-
rauscheinwirkungen auf die geplante Bebauung im Verhiltnis zu den Geraduscheinwirkungen der Bestands-
bebauung zu erwarten.

Auch befinden sich maRgebliche Immissionsorte des Flugplatzes Zweibriicken in der Ortslage Heidelbinger-
hof und dem Aussiedlerhof ,Heckenaschbacherhof”. An den beiden Immissionsorten ,Heidelbingerhof 6“
und , Heckenaschbacherhof 2 werden deutlich héhere Gerduscheinwirkungen ermittelt als in der Stadt
Hornbach. Somit schrankt das geplante Wohngebiet den Flugplatz Zweibriicken auch nicht weitergehend ein.

5.3 Gesamtverkehrslarm

Die Gerduscheinwirkungen des Verkehrslarms durch den StralRenverkehrslarm und den Fluglarm werden
durch energetische Addition ermittelt. Dabei werden am Tag fir den Fluglarm 50,0 dB(A) auf den StralRen-
verkehrslarm aufaddiert und in der Nacht 40,0 dB(A). Die Berechnungsergebnisse sind in den Abbildun-
gen AO5 und A06 im Anhang A dargestellt.

Abbildung AO5 Verkehrslarm, Freie Schalausbreitung, Rasterlarmkarte, hochster Pegel, Beurteilungspegel Tag

Abbildung A0O6  Verkehrslarm, Freie Schalausbreitung, Rasterlarmkarte, héchster Pegel, Beurteilungspegel Nacht

Die Skalierung wird dabei wie beim Strallenverkehrslarm so gewahlt, dass auf Flachen, die in Griinténen dar-
gestellt sind, Gerduscheinwirkungen vorliegen, die die Orientierungswerte der DIN 18005 fiir allgemeine
Wohngebiete einhalten.

Durch den Verkehrslarm werden am Tag Beurteilungspegel zwischen 52 und 54 dB(A) ermittelt. Der Orien-
tierungswert fiir ein allgemeines Wohngebiet von 55 dB(A) wird um mindestens 1 dB(A) unterschritten.

In der Nacht betragen die Beurteilungspegel zwischen 43 und 46 dB(A). Der Orientierungswert von 45 dB(A)
wird im entlang der stidostlichen Plangebietsgrenze geringfligig um 1 dB Uberschritten.

Nach dem Beiblatt der DIN 18005 [4] ist bei Beurteilungspegeln tiber 45 dB(A) in der Nacht selbst bei nur
teilweise gedffnetem Fenster ein ungestorter Schlaf haufig nicht mehr moglich. Daher sind bereits ab Errei-
chen des Orientierungswerts MalRnahmen sinnvoll, die eine ausreichende Belliftung auch bei geschlossenem
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Fenster sicherstellen. Hierbei kommen zentrale oder dezentrale Liftungseinrichtungen fir Schlaf- und Kin-
derzimmer in Betracht. Fiir das Plangebiet ,Oben am Kirschbacher Weg“ wird fiir die von Uberschreitungen
betroffenen Flachen der Einbau von Liftungseinrichtungen empfohlen. Eine Festsetzung der Mallnahmen
wird aus folgenden Griinden nicht erforderlich:

e die geringfiigige Uberschreitung bis maximal 1,0 dB(A) beschrankt sich auf eine kleine Teilfliche des
Plangebiets,

e der Ermittlung der Gerdauscheinwirkungen liegt die Annahme zugrunde, dass schallausbreitungsgiins-
tige Bedingungen (von den Schallquellen zur Wohnbebauung) vorliegen. Die umliegenden Verkehrs-
wege sowie der Flughafen Zweibriicken liegen in mehreren Himmelsrichtungen rings um das Plange-
biet. Die ermittelten Gerduscheinwirkungen sind somit nur sehr selten im Jahr, bspw. bei Inversions-
wetterlagen zu erwarten.

e Die Orientierungswerte der DIN 18005 stellen die unterste Schwelle und somit den héchsten Schall-
schutzanspruch dar. Weitere Schwellenwerte, bspw. die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV
oder die Angabe der VDI 2719 [10], bei der der Einbau von Liftungseinrichtungen ab 50 dB(A) emp-
fohlen wird, werden im gesamten Plangebiet sicher eingehalten.

Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die Gerduscheinwirkungen des Verkehrs-
larms im Plangebiet keine schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG hervorrufen und die
Durchfiihrung von SchallschutzmaBnahmen zum Schutz vor dem Verkehrslarm nicht erforderlich wird.

Ein ausreichender Schallschutz ist durch die Vorgaben der

e DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" mit den Teilen DIN 4109-1 "Schallschutz im Hochbau — Teil 1:
Mindestanforderungen" und DIN 4109-2 "Schallschutz im Hochbau — Teil 2: Rechnerische Nachweise
der Erfiillung der Anforderungen", vom Januar 2018 [11],

die in Rheinland-Pfalz baurechtlich eingefiihrt ist, gesichert. Nach DIN 4109 ist ein gesamtes bewertetes Bau-
Schallddmm-Mal R’yges von mindestens 30 dB(A) fir Aufenthaltsraume in Wohnungen einzuhalten. Auf-
grund der ermittelten Beurteilungspegel sind die Anforderungen an die AuBenbauteile im Plangebiet ,,Oben
am Kirschbacher Weg" nicht héher als die Mindestanforderung der DIN 4109.

Der Einbau von Liftungseinrichtungen in Schlaf- und Kinderzimmern fiir die Grundstiicke sidlich des Kirsch-
bacher Wegs wird empfohlen.

6 Gewerbelarm

Der Gewerbeldarm durch das KFZ-Testcenter (ATC) auf dem Geldnde des Flugplatzes Zweibriicken ist im Gut-
achten Nr. 5795.1-17 ,,Prognose der Gerdauschimmissionen infolge des Betriebs des KFZ-Testcenter Zweibri-
cken 8ATC) auf dem Gelande des Flugplatzes Zweibriicken” (J) untersucht worden. Dabei wird zwischen dem
Regelbetrieb und dem Maximalbetrieb unterschieden. Der Regelbetrieb ist dabei am Tag in drei unterschied-
lichen Varianten untersucht worden. Nach (J) werden die Gerduscheinwirkungen des KFZ-Testcenters anhand
der TA Larm beurteilt. Die im Folgenden aufgefiihrten Beurteilungspegel enthalten bereits die zu erteilenden
Zuschlage fir die Impuls- und Tonhaltigkeit. Die Gerduscheinwirkungen sind dabei am Immissionsort ,Im
Hoffeld 4“ ermittelt worden. Die Lage des Immissionsorts ist in Abbildung AO1 im Anhang A dargestellt.
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Regelbetrieb

Am Tag betragen im Regelbetrieb die ermittelten Beurteilungspegel nach (J) am Immissionsort ,,Im Hoffeld 4“
in der Stadt Hornbach 42 dB(A). Der zugrunde gelegte Immissionsrichtwert fiir den untersuchten Immission-
sort ,,Im Hoffeld 4“ flr reine Wohngebiete von 50 dB(A) wird um 8 dB unterschritten. Nach (J) werden am
Tag Spitzenpegel bis 61 dB(A) ermittelt. Der zuldssige Spitzenpegel von 80 dB(A) fiir reine Wohngebiete wird
um nahezu 20 dB(A) unterschritten.

In der lautesten Nachtstunde wird nach (J) am Immissionsort ,,Im Hoffeld 4“ fiir Regelereignisse ein Beurtei-
lungspegel von 27 dB(A) ermittelt. Der Immissionsrichtwert flr reine Wohngebiete von 35 dB(A) wird um
8 dB(A) unterschritten. Fir den Nachtzeitraum werden nach (J) keine relevanten Gerduscheinwirkungen
durch Spitzenpegel aufgefiihrt.

Maximalbetrieb

Am Tag betragen im Maximalbetrieb die ermittelten Beurteilungspegel nach (J) am Immissionsort ,,Im Hof-
feld 4 in Abhangigkeit von den untersuchten Fahrmodulen zwischen 32 und 50 dB(A). Der Immissionsricht-
wert fur reine Wohngebiete von 50 dB(A) bei den beiden Fahrmodulen ,Start-/Landebahn gesamt” und
»Start-Landebahn” ausgeschopft. Die Angabe zu Gerauschspitzen ist nicht nach Maximalbetrieb und Regel-
betrieb unterschieden, sodass die Angabe zu Spitzenpegel 61 dB(A) betragt.

In der lautesten Nachtstunde wird nach (J) am Immissionsort ,,Im Hoffeld 4“ fiir Maximalereignisse ein Be-
urteilungspegel von 33 dB(A) ermittelt. Der Immissionsrichtwert fiir reine Wohngebiete von 35 dB(A) wird
um 2 dB(A) unterschritten. Fiir den Nachtzeitraum werden nach (J) auch im Maximalbetrieb keine relevanten
Gerauscheinwirkungen durch Spitzenpegel aufgefihrt.

Gesamtbeurteilung

Mit der Wohnbebauung ,Im Hoffeld” befinden sich schutzbedirftige Wohnnutzungen mit dem Schutzan-
spruch eines reinen Wohngebiets in 1,25 bis 4,00 km Entfernung zu den Strecken, die durch das KFZ-Testcen-
ters genutzt werden. Das Plangebiet riickt ca. 80 m an das Flugplatzgeldande und somit das KFZ-Testcenter
heran. Es ist beabsichtigt ein allgemeines Wohngebiet auszuweisen. Die Immissionsrichtwerte in einem all-
gemeinen Wohngebiet sind 5 dB(A) hoher als in einem reinen Wohngebiet. Durch das Einhalten der Immis-
sionsrichtwerte fir ein reines Wohngebiet und die Entfernung zum KFZ-Testcenter im Verhaltnis zum Heran-
ricken des Plangebiets an das Flugplatzgelande ist das Einhalten der Immissionsrichtwerte fiir ein allgemei-
nes Wohngebiet im Plangebiet sichergestellt. Weitergehende immissionsschutzrechtliche Einschrankungen
des KFZ-Testcenters sind durch das Ausweisen des allgemeinen Wohngebiets ,,Oben am Kirschbacher Weg”
nicht zu erwarten.

7 Zunahme des Verkehrslarms

Bei stadtebaulichen Planungen ist die Zunahme des Verkehrslarms grundsatzlich in die Abwagung zur Bau-
leitplanung einzustellen. Im stadtebaulichen Verfahren ist zu ermitteln, wie sich die zusatzlichen Verkehre
des Planvorhabens auf das bestehende StralRennetz verteilen und ob durch die zusatzlichen Verkehre unzu-
mutbare Gerauscheinwirkungen an bestehenden schutzbedirftigen Nutzungen entstehen. Dabei hat die Be-
urteilung die Umstande des Einzelfalls entsprechend zu wiirdigen.
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Das Plangebiet wird iber den Kirschbacher Weg erschlossen. Von dort werden die Verkehre nach Siden zur
B 424 (Uber die Stralle ,,Im Hoffeld”) bzw. zur L 478 gefiihrt. Die B 424 und die L 478 sind klassifizierte Stra-
RBen. Diese dienen der Biindelung von Uiberregionalen Verkehren. Aufgrund der Verkehrsstdrken der beiden
StralRen findet eine Vermischung der Verkehre statt. Die geringen zusatzlichen Verkehre durch das Plangebiet
sind entlang der beiden klassifizierten Straen nicht mehr untersuchungsrelevant.

Fiir das untergeordnete StraBennetz ist eine Zunahme der Verkehrsstarke zu erwarten. Durch die Schaffung
von 26 Bauplatzen sind Mehrverkehre von ca. 150 bis 180 Fahrzeugbewegungen am Tag (24 h) zu erwarten.
Durch die geringen Neuverkehre sind Gerauscheinwirkungen oberhalb der Immissionsgrenzwerte entlang
des Kirschbacher Wegs sowie der Stralle ,,Im Hoffeld” sicher auszuschliel3en.

Sowohl der Kirschbacher Weg als auch die StraRe , Im Hoffeld” dienen bereits im Status quo der Biindelung
von Verkehren aus den bestehenden Wohngebieten. Die Funktion der Straflen wird somit auch nach Ent-
wicklung des Plangebiets nicht gedndert. Die StraRen dienen weiterhin der Bindelung von Verkehren aus
Wohngebieten.

Da die Planung die Ausweisung eines Wohngebiets vorsieht, ist grundsatzlich mit einer vergleichbaren Ver-
kehrszusammensetzung der bestehenden Verkehre und der Neuverkehre durch die Planung zu rechnen.
Wohnbauvorhaben verursachen tiberwiegend Pkw-Verkehre. Ein erhéhter Anteil an Lkw-Verkehren ist durch
die Planung nicht zu erwarten.

Aufgrund der geringen Zahl zusatzlicher Fahrzeugbewegungen, der damit einhergehenden geringen Ge-
rauscheinwirkungen, der gleichbleibenden Verkehrszusammensetzung und der Beibehaltung der Funktion
der untergeordneten StralRen wird die Zunahme des Verkehrslarms als erwartbar und hinnehmbar einge-
stuft. Ein Anspruch auf SchallschutzmaRBnahmen ergibt sich nicht. Bei Auffahren der Verkehre aus dem Plan-
gebiet auf das Gibergeordnete StraBennetz (B 424 und L 478) vermischen sich die Verkehre. Die Untersuchung
der Zunahme des Verkehrslarms entlang der B 424 und der L 478 bzw. das Auffiihren einer entsprechenden
Begriindung wird somit nicht erforderlich.
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8 Zusammenfassung

Die Stadt Hornbach stellt den Bebauungsplan ,,Oben am Kirschbacher Weg“ auf. Der Geltungsbereich umfasst
ca. 21.900 m? und liegt am norddstlichen Stadtrand von Hornbach. Es ist die Ausweisung eines allgemeinen
Wohngebiets geplant, wobei der Planentwurf tiberwiegend Einfamilienhausbebauung ermdglicht. Die Ent-
wurfsplanung sieht 26 Grundstiicke vor. Das Plangebiet wird liber den stid6stlich verlaufenden Kirschbacher
Weg erschlossen.

Bei der Aufstellung der Bauleitplane sind die Belange des Umweltschutzes, insbesondere umweltbezogene
Auswirkungen wie der Larmimmissionsschutz, zu beriicksichtigen und anhand der maligeblichen Beurtei-
lungsgrundlagen zu bewerten. Entsprechend dem Gebot der planerischen Konfliktbewaltigung miissen von
der Planung hervorgerufene Larmkonflikte (bspw. durch Heranriickende Wohnbebauung an Schallquellen)
grundsatzlich durch den Bebauungsplan selbst gelost werden.

Im Zuge eines Bebauungsplanverfahrens ist somit zu eruieren, ob in der Umgebung des Plangebiets mogliche
Larmschutzkonflikte zu erwarten sind. Sofern Konflikte vorliegen, sind MaBnahmen zur Bewaltigung der Kon-
flikte zu definieren. In den nachfolgenden Abschnitten werden die untersuchungsrelevanten Aufgabenstel-
lungen und die schalltechnischen Ergebnisse zusammenfassend dargestellt.

Verkehrslarm

Bei der Untersuchung des Verkehrslarms sind die umliegenden Gbergeordneten StraRen (B 424, L 478, L 700)
sowie die Gerauscheinwirkungen durch den Fluglarm des Flugplatzes Zweibriicken untersuchungsrelevant.
Als maligebliche Beurteilungsgrundlage fiir den Verkehrslarm wird die DIN 18005 ,Schallschutz im Stadte-
bau“ herangezogen.

Am Tag wird der Orientierungswert der DIN 18005 fiir ein allgemeines Wohngebiet von 55 dB(A) eingehalten.
In der Nacht wird der Orientierungswert der DIN 18005 fiir ein allgemeines Wohngebiet von 45 dB(A) im
Bereich des Kirschbacher Wegs geringfiigig um 1 dB {iberschritten. Aufgrund der geringfiigigen Uberschrei-
tung wird der Einbau von Liftungseinrichtungen in Schlaf- und Kinderzimmern fiir die Grundsticke stdlich
des Kirschbacher Wegs empfohlen.

Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die Gerduscheinwirkungen des Verkehrs-
[arms im Plangebiet keine schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG hervorrufen und die
Durchfiihrung von SchallschutzmaBnahmen zum Schutz vor dem Verkehrslarm nicht erforderlich wird.

Gewerbeldrm

Der Gewerbeldarm durch das KFZ-Testcenter (ATC) auf dem Gelande des Flugplatzes Zweibricken ist untersu-
chungsrelevant und anhand der malgeblichen Beurteilungsgrundlage, der ,Technischen Anleitung zum
Schutz gegen Larm (TA Larm)“, zu beurteilen.

Die Gerauscheinwirkungen durch Gewerbeldarm des KFZ-Testcenters werden anhand der Ergebnisse des Gut-
achten Nr. 5795.1-17 ,,Prognose der Gerduschimmissionen infolge des Betriebs des KFZ-Testcenter Zweibri-
cken 8ATC) auf dem Gelande des Flugplatzes Zweibriicken” beurteilt. Der maRgebliche Immissionsort ,Im
Hoffeld 4“ an der bisherigen Stadtrandlage siidlich des geplanten Wohngebiets ist als reines Wohngebiet
eingestuft. Die maRRgeblichen Immissionsrichtwerte von 50 dB(A) tags und 35 dB(A) nachts werden sowohl
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im Regelbetrieb als auch im Maximalbetrieb eingehalten. Auch die zuldssigen Spitzenpegel werden eingehal-
ten.

Weitergehende Einschrankungen des KFZ-Testcenters sind durch das Ausweisen des allgemeinen Wohnge-
biets ,0ben am Kirschbacher Weg“ nicht zu erwarten. Die Immissionsrichtwerte eines allgemeinen Wohnge-
biets sind 5 dB(A) hoher als in reinen Wohngebieten. Somit ist das Einhalten der Immissionsrichtwerte im
Plangebiet sichergestellt.

Zunahme des Verkehrslarms

Bei stadtebaulichen Planungen ist die Zunahme des Verkehrslarms grundsatzlich in die Abwagung zur Bau-
leitplanung einzustellen. Im stadtebaulichen Verfahren ist zu ermitteln, wie sich die zusatzlichen Verkehre
des Planvorhabens auf das bestehende StralRennetz verteilen und ob durch die zuséatzlichen Verkehre unzu-
mutbare Gerauscheinwirkungen an bestehenden schutzbedirftigen Nutzungen entstehen. Dabei hat die Be-
urteilung die Umstande des Einzelfalls entsprechend zu wiirdigen.

Aufgrund der geringen Zahl zusatzlicher Fahrzeugbewegungen, der damit einhergehenden geringen Ge-
rauscheinwirkungen, der gleichbleibenden Verkehrszusammensetzung und der Beibehaltung der Funktion
der untergeordneten Strallen wird die Zunahme des Verkehrslarms als erwartbar und hinnehmbar einge-
stuft. Ein Anspruch auf SchallschutzmaRnahmen ergibt sich nicht. Bei Auffahren der Verkehre aus dem Plan-
gebiet auf das Gbergeordnete Stralennetz (B 424 und L 478) vermischen sich die Verkehre. Die Untersuchung
der Zunahme des Verkehrslarms entlang der B 424 und der L 478 bzw. das Auffiihren einer entsprechenden
Begriindung wird somit nicht erforderlich.

Sankt Wendel, 25. Januar 2024

Bericht verfasst durch

A Ui, f R

Tobias Klein Sebastian Paulus
Geschaftsfuhrer Projektingenieur
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Anhang

Anhang A — Abbildungen

Abbildung A01 Ubersichtslageplan
Abbildung A02 Entwurf Bebauungsplan ,0ben am Kirschbacher Weg”, Stand Oktober 2023

Abbildung A03 StraBenverkehrslarm, Freie Schallausbreitung, Rasterlarmkarte, hochster Pegel, Beur-
teilungspegel Tag

Abbildung A04 StraBenverkehrslarm, Freie Schallausbreitung, Rasterlarmkarte, hdchster Pegel, Beur-
teilungspegel Nacht

Abbildung A05 Verkehrslarm, Freie Schallausbreitung, Rasterlarmkarte, héchster Pegel, Beurteilungs-
pegel Tag

Abbildung A06 Verkehrslarm, Freie Schallausbreitung, Rasterlarmkarte, héchster Pegel, Beurteilungs-
pegel Nacht

Anhang B — Tabellen

Tabelle BO1 StraRenverkehrslarm, Dokumentation der Umgesetzten Emissionspegel
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Schalltechnisches Gutachten
Bebauungsplan "Oben am Kirschbacher Weg", Hornbach

StralRenverkehrslarm

Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

lgl Konzept

StraRe Zahlstelle KM DTV M M vPkw | vikw | pLkwl | pLkw2 | pKrad | pLkw1l | pLkw2 | pKrad | Steigung | Drefl [Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag | Nacht Tag Tag Tag | Nacht | Nacht | Nacht Tag Nacht
km Kfz/24h | Kfz/h | Kfz/h | km/h | km/h % % % % % % % dB m dB(A) | dB(A)
B 424 67100101 0,000 | 3.914 | 227 35 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 0,8 0,0 0 77,9 69,8
B 424 67100101 0,395 | 3.914 | 227 35 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 0,4 0,0 120 Kreisverkehr 78,1 69,9
B 424 67100101 0,413 | 3.914 | 227 35 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 0,4 0,0 102 Kreisverkehr 78,4 70,3
B 424 67100101 0,431 | 3.914 | 227 35 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 0,4 0,0 83 Kreisverkehr 78,7 70,6
B 424 67100101 0,450 | 3.914 227 35 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 0,4 0,0 65 Kreisverkehr 79,0 70,9
B 424 67100101 0,468 | 3.914 227 35 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 0,4 0,0 47 Kreisverkehr 79,3 71,2
B 424 67100101 0,486 | 3.914 227 35 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 -1,2 0,0 29 Kreisverkehr 79,5 71,4
B 424 67100101 0,497 | 3.914 227 35 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 -0,7 0,0 17 Kreisverkehr 79,7 71,6
B 424 67100101 0,503 | 3.914 | 227 35 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 -0,5 0,0 12 Kreisverkehr 79,8 71,6
B 424 67100101 0,507 | 3.914 | 227 35 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 1,1 0,0 7 Kreisverkehr 79,9 71,7
Kreisverkehr 67100102 0,000 2.609 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 -2,7 0,0 71 Kreisverkehr 77,1 69,0
Kreisverkehr 67100102 0,002 2.609 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 -1,6 0,0 69 Kreisverkehr 77,0 68,9
Kreisverkehr 67100102 0,004 2.609 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 -1,2 0,0 67 Kreisverkehr 77,0 68,9
Kreisverkehr 67100102 0,005 | 2.609 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 -1,2 0,0 66 Kreisverkehr 77,1 69,0
Kreisverkehr 67100102 0,007 | 2.609 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 -2,8 0,0 64 Kreisverkehr 77,2 69,1
Kreisverkehr 67100102 0,009 | 2.609 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 -2,9 0,0 62 Kreisverkehr 77,2 69,1
Kreisverkehr 67100102 0,011 | 2.609 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 -3,1 0,0 60 Kreisverkehr 77,3 69,2
Kreisverkehr 67100102 0,013 2.609 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 -3,4 0,0 58 Kreisverkehr 77,4 69,3
Kreisverkehr 67100102 0,015 2.609 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 -1,8 0,0 56 Kreisverkehr 77,2 69,1
Kreisverkehr 67100102 0,017 2.609 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 -0,4 0,0 54 Kreisverkehr 77,3 69,2
Kreisverkehr 67100102 0,019 2.609 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 0,6 0,0 52 Kreisverkehr 77,3 69,2
Kreisverkehr 67100102 0,021 | 2.609 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 1,4 0,0 50 Kreisverkehr 77,3 69,2
Kreisverkehr 67100102 0,023 | 2.609 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 1,1 0,0 48 Kreisverkehr 77,4 69,3
Kreisverkehr 67100102 0,025 | 2.609 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 1,8 0,0 46 Kreisverkehr 77,4 69,3
Kreisverkehr 67100102 0,027 | 2.609 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 2,1 0,0 44 Kreisverkehr 77,5 69,3

Ergebnis-Nr.: 1
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Schalltechnisches Gutachten
Bebauungsplan "Oben am Kirschbacher Weg", Hornbach

StralRenverkehrslarm

Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

lgl Konzept

StraRe Zahlstelle KM DTV M M vPkw | vikw | pLkwl | pLkw2 | pKrad | pLkwl | pLkw2 | pKrad | Steigung | Drefl [Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag | Nacht Tag Tag Tag | Nacht | Nacht | Nacht Tag Nacht
km Kfz/24h | Kfz/h | Kfz/h | km/h | km/h % % % % % % % dB m dB(A) dB(A)

Kreisverkehr 67100102 0,030 | 2.609 | 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 2,3 0,0 41 Kreisverkehr 77,5 69,4
Kreisverkehr 67100102 0,032 | 2.609 | 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 1,4 0,0 39 Kreisverkehr 77,5 69,4
Kreisverkehr 67100102 0,034 | 2.609 | 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 1,2 0,0 37 Kreisverkehr 77,6 69,4
Kreisverkehr 67100102 0,036 | 2.609 | 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 2,9 0,0 35 Kreisverkehr 77,7 69,6
Kreisverkehr 67100102 0,038 2.609 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 3,3 0,0 33 Kreisverkehr 77,8 69,7
Kreisverkehr 67100102 0,040 2.609 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 2,1 0,0 31 Kreisverkehr 77,7 69,6
Kreisverkehr 67100102 0,042 2.609 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 2,1 0,0 29 Kreisverkehr 77,7 69,6
Kreisverkehr 67100102 0,045 2.609 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 2,1 0,0 26 Kreisverkehr 77,7 69,6
Kreisverkehr 67100102 0,046 | 2.609 | 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 3,5 0,0 25 Kreisverkehr 77,9 69,8
Kreisverkehr 67100102 0,048 | 2.609 | 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 3,8 0,0 23 Kreisverkehr 78,0 69,9
Kreisverkehr 67100102 0,050 | 2.609 | 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 5,7 0,0 22 Kreisverkehr 78,4 70,3
Kreisverkehr 67100102 0,051 | 2.609 | 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 5,0 0,0 20 Kreisverkehr 78,3 70,2
Kreisverkehr 67100102 0,053 2.609 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 -2,8 0,0 18 Kreisverkehr 78,0 69,8
Kreisverkehr 67100102 0,054 2.609 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 -2,6 0,0 17 Kreisverkehr 78,0 69,8
Kreisverkehr 67100102 0,056 2.609 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 3,7 0,0 15 Kreisverkehr 78,1 70,0
Kreisverkehr 67100102 0,058 2.609 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 -4,0 0,0 13 Kreisverkehr 78,2 70,1
Kreisverkehr 67100102 0,059 | 2.609 | 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 2,2 0,0 12 Kreisverkehr 78,0 69,9
Kreisverkehr 67100102 0,061 | 2.609 | 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 -0,6 0,0 10 Kreisverkehr 78,0 69,9
Kreisverkehr 67100102 0,063 | 2.609 | 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 2,3 0,0 8 Kreisverkehr 78,1 70,0
Kreisverkehr 67100102 0,065 | 2.609 | 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 22,0 0,0 6 Kreisverkehr 78,1 70,0
Kreisverkehr 67100102 0,067 2.609 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 -0,6 0,0 4 Kreisverkehr 78,1 70,0
Kreisverkehr 67100102 0,068 2.609 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 -2,9 0,0 3 Kreisverkehr 78,2 70,1
Kreisverkehr 67100102 0,070 2.609 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 -2,3 0,0 1 Kreisverkehr 78,2 70,1
Kreisverkehr 67100102 0,071 2.609 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 -2,3 0,0 0 Kreisverkehr 78,2 70,1
Kreisverkehr 67100102 0,072 | 2.609 | 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 -1,1 0,0 1 Kreisverkehr 78,1 70,0
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Schalltechnisches Gutachten B! Konzept

Bebauungsplan "Oben am Kirschbacher Weg", Hornbach
Stralenverkehrslarm
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

StraRe Zahlstelle KM DTV M M vPkw | vikw | pLkwl | pLkw2 | pKrad | pLkwl | pLkw2 | pKrad | Steigung | Drefl [Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag | Nacht Tag Tag Tag | Nacht | Nacht | Nacht Tag Nacht
km Kfz/24h | Kfz/h | Kfz/h | km/h | km/h % % % % % % % dB m dB(A) dB(A)
Kreisverkehr 67100102 0,074 | 2.609 | 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 -0,7 0,0 3 Kreisverkehr 78,1 70,0
Kreisverkehr 67100102 0,076 | 2.609 | 152 23 50 50 2,1 1,7 1,7 2,5 2,7 0,8 -2,9 0,0 5 Kreisverkehr 78,2 70,1
L478 68100399 0,000 | 3.431 | 200 29 50 50 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 -0,8 0,0 0 Kreisverkehr 79,2 70,8
L478 68100399 0,000 | 3.431 | 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 4,4 0,0 0 80,6 72,3
L478 68100399 0,007 | 3.431 | 200 29 50 50 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 0,0 0,0 7 Kreisverkehr 79,1 70,6
L478 68100399 0,013 | 3.431 | 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 2,1 0,0 0 80,3 71,9
L478 68100399 0,015 | 3.431 | 200 29 50 50 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 0,2 0,0 15 Kreisverkehr 78,9 70,5
L478 68100399 0,029 | 3.431 | 200 29 50 50 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 0,2 0,0 29 Kreisverkehr 78,6 70,2
L478 68100399 0,029 | 3.431 | 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 2,3 0,0 0 80,3 71,9
L478 68100399 0,042 | 3.431 | 200 29 50 50 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 0,3 0,0 42 Kreisverkehr 78,4 70,0
L478 68100399 0,045 | 3.431 | 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 -4,7 0,0 0 80,7 72,4
L478 68100399 0,060 | 3.431 | 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 7,0 0,0 0 81,5 73,1
L478 68100399 0,061 | 3.431 | 200 29 50 50 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 0,2 0,0 61 Kreisverkehr 78,1 69,7
L478 68100399 0,065 | 3.431 | 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 -6,3 0,0 0 81,2 72,9
L478 68100399 0,071 3.431 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 -6,9 0,0 0 81,5 73,1
L478 68100399 0,079 3.431 200 29 50 50 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 0,1 0,0 79 Kreisverkehr 77,8 69,4
L478 68100399 0,080 3.431 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 -9,0 0,0 0 82,3 74,0
L478 68100399 0,089 3.431 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 -6,2 0,0 0 81,2 72,9
L478 68100399 0,090 3.431 200 29 50 50 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 -1,8 0,0 90 Kreisverkehr 77,6 69,2
L478 68100399 0,098 3.431 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 -6,3 0,0 0 81,2 72,9
L478 68100399 0,102 3.431 200 29 50 50 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 -1,8 0,0 102 Kreisverkehr 77,4 69,0
L478 68100399 0,108 3.431 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 -6,8 0,0 0 81,4 73,1
L478 68100399 0,114 3.431 200 29 50 50 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 0,3 0,0 114 Kreisverkehr 77,3 68,9
L478 68100399 0,120 3.431 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 -7,1 0,0 0 81,5 73,2
Konzept dB plus GmbH Tabelle BO1
Wendalinusstralle 2 - 66606 Sankt Wendel
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Schalltechnisches Gutachten B! Konzept

Bebauungsplan "Oben am Kirschbacher Weg", Hornbach
Stralenverkehrslarm
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

StraRe Zahlstelle KM DTV M M vPkw | vikw | pLkwl | pLkw2 | pKrad | pLkwl | pLkw2 | pKrad | Steigung | Drefl [Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag | Nacht Tag Tag Tag | Nacht | Nacht | Nacht Tag Nacht
km Kfz/24h | Kfz/h | Kfz/h | km/h | km/h % % % % % % % dB m dB(A) dB(A)
L478 68100399 0,120 3.431 200 29 50 50 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 0,3 0,0 120 Kreisverkehr 77,2 68,8
L478 68100399 0,122 | 3.431 | 200 29 50 50 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 -1,7 0,0 0 77,2 68,8
L478 68100399 0,132 | 3.431 | 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 7,0 0,0 0 81,5 73,2
L478 68100399 0,144 | 3.431 | 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 7,2 0,0 0 81,5 73,2
L478 68100399 0,155 | 3.431 | 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 7,4 0,0 0 81,6 73,3
L478 68100399 0,169 | 3.431 | 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 -6,9 0,0 0 81,5 73,1
L478 68100399 0,210 3.431 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 -7,1 0,0 0 81,5 73,2
L478 68100399 0,231 3.431 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 1,6 0,0 0 80,2 71,8
L478 68100399 0,253 3.431 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 2,3 0,0 0 80,3 71,9
L478 68100399 0,267 3.431 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 3,9 0,0 0 80,5 72,1
L478 68100399 0,278 3.431 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 -6,4 0,0 0 81,3 72,9
L478 68100399 0,284 3.431 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 4,3 0,0 0 80,6 72,3
L478 68100399 0,299 3.431 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 5,0 0,0 0 80,8 72,5
L478 68100399 0,302 3.431 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 -7,2 0,0 0 81,6 73,2
L478 68100399 0,313 3.431 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 5,7 0,0 0 81,0 72,7
L478 68100399 0,315 3.431 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 -6,7 0,0 0 81,4 73,0
L478 68100399 0,326 | 3.431 | 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 7,0 0,0 0 81,5 73,2
L478 68100399 0,327 | 3.431 | 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 6,5 0,0 0 81,3 73,0
L478 68100399 0,340 | 3.431 | 200 29 70 70 2,1 1,4 1,3 2,4 2,3 0,6 6,5 0,0 0 81,3 73,0
L478 68100400 0,000 | 1.162 68 9 100 80 3,2 0,7 4,7 3,6 1,1 2,1 1,7 0,0 0 79,9 70,3
L478 68100400 0,028 | 1.162 68 9 100 80 3,2 0,7 4,7 3,6 1,1 2,1 2,7 0,0 0 80,1 70,5
L478 68100400 0,036 | 1.162 68 9 100 80 3,2 0,7 4,7 3,6 1,1 2,1 -5,4 0,0 0 81,4 71,5
L478 68100400 0,046 1.162 68 9 100 80 3,2 0,7 4,7 3,6 1,1 2,1 -6,1 0,0 0 81,9 71,9
L478 68100400 0,054 1.162 68 9 100 80 3,2 0,7 4,7 3,6 1,1 2,1 -5,2 0,0 0 81,3 71,4
Konzept dB plus GmbH Tabelle BO1
Wendalinusstralle 2 - 66606 Sankt Wendel
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Schalltechnisches Gutachten Igl KOI’]ZGpT

Bebauungsplan "Oben am Kirschbacher Weg", Hornbach
Stralenverkehrslarm
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

StraRe Zahlstelle KM DTV M M vPkw | vikw | pLkwl | pLkw2 | pKrad | pLkwl | pLkw2 | pKrad | Steigung | Drefl [Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag | Nacht Tag Tag Tag | Nacht | Nacht | Nacht Tag Nacht
km Kfz/24h | Kfz/h | Kfz/h | km/h | km/h % % % % % % % dB m dB(A) dB(A)
L478 68100400 0,061 | 1.162 68 9 100 80 3,2 0,7 4,7 3,6 1,1 2,1 -6,2 0,0 0 81,9 71,9
L478 68100400 0,070 | 1.162 68 9 100 80 3,2 0,7 4,7 3,6 1,1 2,1 -6,0 0,0 0 81,8 71,8
L478 68100400 0,086 | 1.162 68 9 100 80 3,2 0,7 4,7 3,6 1,1 2,1 -4,5 0,0 0 80,8 71,1
L478 68100400 0,124 | 1.162 68 9 100 80 3,2 0,7 4,7 3,6 1,1 2,1 -1,8 0,0 0 79,9 70,3
L478 68100400 0,766 1.162 68 9 50 50 3,2 0,7 4,7 3,6 1,1 2,1 0,5 0,0 0 73,1 64,0
L478 68100400 1,050 1.162 68 9 50 50 3,2 0,7 4,7 3,6 1,1 2,1 3,0 0,0 0 73,3 64,2
L478 68100400 1,059 1.162 68 9 50 50 3,2 0,7 4,7 3,6 1,1 2,1 0,0 0,0 0 73,1 64,0
L478 68100400 1,180 1.162 68 9 50 50 3,2 0,7 4,7 3,6 1,1 2,1 -2,7 0,0 0 73,2 64,1
L478 68100400 1,191 | 1.162 68 9 50 50 3,2 0,7 4,7 3,6 1,1 2,1 -3,9 0,0 0 73,4 64,3
L478 68100400 1,202 | 1.162 68 9 50 50 3,2 0,7 4,7 3,6 1,1 2,1 3,2 0,0 0 73,3 64,2
L478 68100400 1,270 | 1.162 68 9 50 50 3,2 0,7 4,7 3,6 1,1 2,1 3,4 0,0 0 73,3 64,2
L478 68100400 1,281 | 1.162 68 9 50 50 3,2 0,7 4,7 3,6 1,1 2,1 2,5 0,0 0 73,2 64,1
L478 68100400 1,288 1.162 68 9 50 50 3,2 0,7 4,7 3,6 1,1 2,1 -2,4 0,0 0 73,2 64,1
L478 68100400 1,296 1.162 68 9 50 50 3,2 0,7 4,7 3,6 1,1 2,1 -1,8 0,0 0 73,1 64,0
L478 68100400 1,416 1.162 68 9 50 50 3,2 0,7 4,7 3,6 1,1 2,1 3,6 0,0 0 73,4 64,2
L478 68100400 1,436 1.162 68 9 50 50 3,2 0,7 4,7 3,6 1,1 2,1 1,0 0,0 0 73,1 64,0
L 700 67100011 0,000 4.553 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 0,7 0,0 0 85,0 77,5
L 700 68107908 0,000 3.921 225 40 70 70 2,0 51 1,2 2,5 10,9 0,3 -6,0 0,0 0 82,7 76,3
L 700 68107908 0,021 | 3.921 | 225 40 70 70 2,0 5,1 1,2 2,5 10,9 0,3 -6,5 0,0 0 82,9 76,6
L 700 68107908 0,036 | 3.921 | 225 40 70 70 2,0 5,1 1,2 2,5 10,9 0,3 7,1 0,0 0 83,2 77,0
L 700 68107908 0,051 | 3.921 | 225 40 100 80 2,0 5,1 1,2 2,5 10,9 0,3 7,1 0,0 0 86,6 79,7
L 700 68107908 0,069 | 3.921 | 225 40 100 80 2,0 5,1 1,2 2,5 10,9 0,3 7,1 0,0 0 86,5 79,7
L 700 68107908 0,099 3.921 225 40 100 80 2,0 5,1 1,2 2,5 10,9 0,3 0,0 0,0 0 84,4 77,4
L 700 67100011 0,475 4.553 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -2,4 0,0 0 85,0 77,6
L 700 67100011 0,494 4.553 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -2,5 0,0 0 85,1 77,7
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Schalltechnisches Gutachten B} KOﬂZGpT

Bebauungsplan "Oben am Kirschbacher Weg", Hornbach
Stralenverkehrslarm
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

StraRe Zahlstelle KM DTV M M vPkw | vikw | pLkwl | pLkw2 | pKrad | pLkwl | pLkw2 | pKrad | Steigung | Drefl [Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag | Nacht Tag Tag Tag | Nacht | Nacht | Nacht Tag Nacht
km Kfz/24h | Kfz/h | Kfz/h | km/h | km/h % % % % % % % dB m dB(A) dB(A)
L 700 67100011 0,512 | 4.553 | 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -2,9 0,0 0 85,2 77,7
L 700 67100011 0,531 | 4.553 | 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 3,2 0,0 0 85,2 77,8
L 700 67100011 0,551 | 4.553 | 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 2,7 0,0 0 85,1 77,7
L 700 67100011 0,566 | 4.553 | 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -4,1 0,0 0 85,5 78,1
L 700 67100011 0,581 4.553 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -3,4 0,0 0 85,3 77,9
L 700 67100011 0,597 4.553 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -4,1 0,0 0 85,5 78,1
L 700 67100011 0,614 4.553 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -5,2 0,0 0 86,0 78,6
L 700 67100011 0,629 4.553 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -3,7 0,0 0 85,4 78,0
L 700 67100011 0,645 | 4.553 | 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -5,1 0,0 0 85,9 78,6
L 700 67100011 0,657 | 4.553 | 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -5,7 0,0 0 86,2 78,9
L 700 67100011 0,678 | 4.553 | 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -6,1 0,0 0 86,4 79,1
L 700 67100011 0,743 | 4.553 | 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -6,7 0,0 0 86,8 79,4
L 700 67100011 0,773 4.553 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -7,0 0,0 0 86,9 79,6
L 700 67100011 0,791 4.553 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -7,0 0,0 0 87,0 79,6
L 700 67100011 0,809 4.553 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -7,9 0,0 0 87,5 80,2
L 700 67100011 0,821 4.553 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -6,7 0,0 0 86,8 79,5
L 700 67100011 0,841 | 4553 | 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 7,4 0,0 0 87,2 79,9
L 700 67100011 0,858 | 4.553 | 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -6,7 0,0 0 86,8 79,5
L 700 67100011 0,876 | 4.553 | 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -6,9 0,0 0 86,9 79,6
L 700 67100011 0,893 | 4.553 | 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 7,1 0,0 0 87,0 79,7
L 700 67100011 0,908 4.553 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -7,1 0,0 0 87,0 79,7
L 700 67100011 0,926 4.553 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -7,4 0,0 0 87,1 79,8
L 700 67100011 0,942 4.553 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -6,8 0,0 0 86,8 79,5
L 700 67100011 0,961 4.553 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -7,1 0,0 0 87,0 79,7
L 700 67100011 0,981 | 4.553 | 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 7,1 0,0 0 87,0 79,7
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Schalltechnisches Gutachten B} KOﬂZGpT

Bebauungsplan "Oben am Kirschbacher Weg", Hornbach
Stralenverkehrslarm
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

StraRe Zahlstelle KM DTV M M vPkw | vikw | pLkwl | pLkw2 | pKrad | pLkwl | pLkw2 | pKrad | Steigung | Drefl [Dist. KT (x) KT L'w L'w
Tag | Nacht Tag Tag Tag | Nacht | Nacht | Nacht Tag Nacht
km Kfz/24h | Kfz/h | Kfz/h | km/h | km/h % % % % % % % dB m dB(A) dB(A)
L 700 67100011 1,001 | 4553 | 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -6,9 0,0 0 86,9 79,6
L 700 67100011 1,015 | 4553 | 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 7,3 0,0 0 87,1 79,8
L 700 67100011 1,030 | 4553 | 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 7,0 0,0 0 86,9 79,6
L 700 67100011 1,048 | 4553 | 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -6,7 0,0 0 86,8 79,4
L 700 67100011 1,065 4.553 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -7,0 0,0 0 87,0 79,6
L 700 67100011 1,085 4.553 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -7,0 0,0 0 86,9 79,6
L 700 67100011 1,109 4.553 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -6,9 0,0 0 86,9 79,6
L 700 67100011 1,137 4.553 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -6,9 0,0 0 86,9 79,6
L 700 67100011 1,186 | 4.553 | 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 7,2 0,0 0 87,0 79,7
L 700 67100011 1,251 | 4553 | 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -6,6 0,0 0 86,7 79,4
L 700 67100011 1,281 | 4553 | 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 7,1 0,0 0 87,0 79,7
L 700 67100011 1,334 | 4553 | 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 7,1 0,0 0 87,0 79,7
L 700 67100011 1,366 4.553 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -6,7 0,0 0 86,8 79,5
L 700 67100011 1,406 4.553 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -6,8 0,0 0 86,8 79,5
L 700 67100011 1,429 4.553 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -7,2 0,0 0 87,1 79,7
L 700 67100011 1,446 4.553 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -6,1 0,0 0 86,4 79,1
L 700 67100011 1,464 | 4553 | 262 45 100 80 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -6,9 0,0 0 86,9 79,6
L 700 67100011 1,481 | 4553 | 262 45 70 70 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 7,4 0,0 0 84,0 77,1
L 700 67100011 1,500 | 4.553 | 262 45 70 70 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -6,9 0,0 0 83,7 76,8
L 700 67100011 1,521 | 4553 | 262 45 70 70 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 7,0 0,0 0 83,8 76,8
L 700 67100011 1,537 4.553 262 45 70 70 2,7 5,0 0,8 3,0 8,2 0,2 -6,8 0,0 0 83,7 76,8
L 700 68107908 0,156 3.921 225 40 100 80 2,0 51 1,2 2,5 10,9 0,3 0,1 0,0 0 84,4 77,4
L 700 68107908 0,438 3.921 225 40 100 80 2,0 51 1,2 2,5 10,9 0,3 7,0 0,0 0 86,5 79,7
L 700 68107908 0,451 3.921 225 40 100 80 2,0 51 1,2 2,5 10,9 0,3 7,1 0,0 0 86,5 79,7
L 700 68107908 0,465 3.921 225 40 100 80 2,0 51 1,2 2,5 10,9 0,3 6,7 0,0 0 86,3 79,5
Konzept dB plus GmbH Tabelle BO1
Wendalinusstralle 2 - 66606 Sankt Wendel
Ergebnis-Nr.: 1 Tel. 06851/939893-0
Stand: 25.01.2024 www.konzept-dbplus.de Seite 7

SoundPLAN 9.0



Schalltechnisches Gutachten ﬁl Konzept

Bebauungsplan "Oben am Kirschbacher Weg", Hornbach
Stralenverkehrslarm
Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

dBplus:

L 700 68107908 0,479 | 3.921 225 40 100 80 2,0 5,1 1,2 2,5 10,9 0,3 7,2 0,0 0 86,6 79,8
L 700 68107908 0,497 | 3.921 225 40 100 80 2,0 5,1 1,2 2,5 10,9 0,3 6,9 0,0 0 86,4 79,6
L 700 68107908 0,519 | 3.921 225 40 100 80 2,0 5,1 1,2 2,5 10,9 0,3 7,2 0,0 0 86,6 79,8
L 700 68107908 0,543 | 3.921 225 40 100 80 2,0 5,1 1,2 2,5 10,9 0,3 6,7 0,0 0 86,3 79,5
L 700 68107908 0,563 | 3.921 225 40 100 80 2,0 51 1,2 2,5 10,9 0,3 7,2 0,0 0 86,6 79,8
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Schalltechnisches Gutachten

Bebauungsplan "Oben am Kirschbacher Weg", Hornbach

StralRenverkehrslarm

Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

g} Konzept

Legende

StraBe
Zahlstelle
KM

DTV

M Tag

M Nacht
vPkw

vLkw

pLkw1l Tag
pLkw2 Tag
pKrad Tag
pLkw1 Nacht
pLkw2 Nacht
pKrad Nacht
Steigung
Drefl

Dist. KT (x)
KT

L'w Tag

L'w Nacht

km
Kfz/24h
Kfz/h
Kfz/h
km/h
km/h
%

%

%

%

%

%

%

dB

m

dB(A)
dB(A)

StraBenname

Kilometrierung

Durchschnittlicher taglicher Verkehr

Mittlerer stiindlicher Verkehr im Zeitbereich Tag

Mittlerer stiindlicher Verkehr im Zeitbereich Nacht
Geschwindigkeit Pkw

Geschwindigkeit Lkw

Prozentualer Anteil Lkw1 im Zeitbereich Tag

Prozentualer Anteil Lkw2 im Zeitbereich Tag

Prozentualer Anteil Motorrader im Zeitbereich Tag
Prozentualer Anteil Lkw1 im Zeitbereich Nacht
Prozentualer Anteil Lkw2 im Zeitbereich Nacht
Prozentualer Anteil Motorrader im Zeitbereich Nacht
Langsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefélle)
Pegelerhdhung durch Reflexionen

Abstand zu Schnitt mit Straenemissionslinie
Knotenpunkttyp

Langenbezogener Schallleistungspegel im Zeitbereich Tag
Langenbezogener Schallleistungspegel im Zeitbereich Nacht
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