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Baugrenze mit Darstellung der Gberbaubaren Flache (§ 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO)

festgesetzter unterer Hohenbezugspunkt

Grunflachen § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

offentliche Griunflache (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Flache mit Leitungsrecht (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Verkehrsflachen ( § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
Stralienverkehrsflache

StralRenbegrenzungslinie
Parkplatzflache

Flachen fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Flache zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

zu pflanzender Baum
Sonstige Planzeichen und nachrichtliche Ubernahmen

vorhandene Flurstlicksnummern

Grenzstein

Flurstiicksgrenzen

MafRangabe in Meter
geplante Grundstiicksgrenzen

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
(§9 Abs. 7 BauGB)

Rickbau Pfalzwerke 20-KV Leitung

Nutzungsschablone

Nutzungsart

Hausformen
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max. Traufhéhe
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1. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

(gemal § 9 BauGB i.V.m. §§ 1-23 BauNVO)

1.1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1-15 BauNVO)

Das Gebiet wird gemaf § 4 BauNVO als allgemeines Wohngebiet festgesetzt.

Zulassig sind gem. § 4 Abs. 2 BauNVO Wohngebaude, die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden,
Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stérende Handwerksbetriebe, Anlagen fur kirchliche, kulturelle,
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Ausnahmen gem. § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht zulassig.

1.2 Mal} der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-21 BauNVO)

Die zulassige Grundflachenzahl (GRZ) wird auf 0,4 festgesetzt.
Die zulassige Geschol¥flachenzahl (GFZ) wird auf 0,8 festgesetzt.

Terrassen, Garagen, Stellplatze mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO durfen die
GRZ um 50 vom Hundert gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO Uberschreiten.

1.2.1 Hohe baulicher Anlagen

Die Hohe baulicher Anlagen wird tUber die maximale Traufhhe sowie maximale Firsthohe festgesetzt.
Maximale Traufhéhe: 6,50 m
Maximale Firsthdhe: 11,50 m

Die festgesetzte maximal zulassige First- und Traufhdhe haben als unteren Bezugspunkt die Héhenlage der Mitte
der PlanstralRe in der Mitte der gemeinsamen Grenze des Baugrundstiicks mit der Verkehrsflache dieser Stralle.
Die Hohenlage dieses Punktes ist durch lineare Interpolation aus den beiden benachbarten in der Planzeichnung
festgesetzten Strallenhdhen zu ermitteln.

Die Traufhohe wird definiert als das senkrecht gemessene Malf} zwischen der Traufe und dem unteren
Bezugspunkt. Die Firsthdhe wird definiert als das senkrecht gemessene Mal zwischen dem Dachfirst und dem
unteren Bezugspunkt. Flachdacher sind in ihrer HOhe auf das Mal der maximalen Traufhéhe zu begrenzen.
Ausnahmsweise kann vom Unteren Bezugspunkt um 0,50 m nach oben oder unten abgewichen werden.

1.2.2 Aufschittungen, Abgrabungen und Stlitzmauern (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 und Nr. 26 BauGB)

Innerhalb der Uberbaubaren Grundstuicksflachen sind Aufschittungen und Abgrabungen zur Herstellung des
Gelandeplanums fiir Gebaude, Stellplatze, Arbeits- und Lagerflachen zulassig.

AuBerhalb der iberbaubaren Grundstiicksflachen sind Aufschittungen und Abgrabungen einschlieRlich der
Bdschungssicherungen und -befestigungen bis zu einer Héhe/Tiefe von max. 1,00 m, bezogen auf das
urspriingliche nattrliche Gelande zulassig.

1.3 Bauweise, Uberbaubare und nicht Uberbaubare Grundsticksflachen, sowie Stellung der baulichen Anlagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. §§ 22, 23 BauNVO)

Im Geltungsbereich wird die offene Bauweise festgesetzt.

Zulassig sind Einzelhauser- und Doppelhauser.

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen gemaR § 23 Abs. 3
BauNVO ausgewiesen.

1.4 Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 14 Abs. 1 und 2 BauNVO)

Nebenanlagen sind auch aufderhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig. Nebenanlagen miissen
einen Abstand von mind. 5,00 m zur Stralenverkehrsflache einhalten. Dies gilt nicht fur Einfriedungen,
Stellplatze fur Sammelbehalter (wie Mull-/Wertstoffbehalter) Nebenanlagen flr die Kleintierhaltung, unterirdische
Zisternen, fernmeldetechnische Anlagen sowie Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 2 BauNVO.

1.5 Stellplatze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 BauNVO)

Stellplatze, Carports und Garagen sind auch auf3erhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig.

Es sind so viele Stellplatze herzustellen, wie nach landesrechtlichen und anderen Vorschriften fur die Nutzung
der Grundstiicke erforderlich sind, mindestens jedoch 2 Stellplatze je Wohnung. Statt der Stellplatze kénnen
Carports sowie Garagen hergestellt und auf die Anzahl der Stellplatze angerechnet werden.

Garagen sind mit einem Abstand von mind. 5,00 m zur StralRenverkehrsflache anzulegen. Die Abstandsflache
kann als Stellplatz genutzt werden.

Carports sind mit einem Abstand von mind. 2,00 m zur StraRenverkehrsflache anzulegen.

1.6 Hochstzuldssige Anzahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Im Geltungsbereich sind max. zwei Wohnungen je Wohngebaude zulassig.

1.7 Fihrung von Versorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Bei der ErschlieBung des Baugebietes werden bereits die Anschlussleitungen zur Stromversorgung der
einzelnen Grundstiicke bis hinter die jeweiligen Grundsticksgrenzen verlegt. Die Anschlussleitungen liegen
somit bereits unterirdisch auf den Bauplatzen und stehen unter elektrischer Spannung. Vor der Durchfiihrung von
Arbeiten auf den Grundsticken und der Projektierung baulicher Anlagen muss sich der/die Bauherr:in /
Eigentiimer:in friihzeitig mit dem zustandigen Versorgungstrager in Verbindung setzen, um sich Uber die genaue
ortliche Lage dieser Anschlussleitungen zu erkundigen, damit Sach- und Personenschaden vermieden werden
kdénnen.

Die 20 KV-Uberlandleitung wird von den Pfalzwerken zuriickgebaut. Die Stromversorgung erfolgt dann iiber eine
Erdleitung.

1.8 Grinflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Die Flache OG wird als 6ffentliche Griinflache festgesetzt. Die Bestandsgehdlze sind soweit méglich zu erhalten.
Einrichtungen fir die Rickhaltung von Wasser sind zulassig.

1.9 Rickhaltung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB)

Auf jedem Baugrundstuick ist eine Regenwasserzisterne mit mindestens 5 m® Speichervolumen und Notuberlauf
vorzusehen. Das zuriickgehaltene Wasser ist zur Gartenbewasserung zu verwenden. Uberbaute
Grundstiicksflachen sind an die Regenwasserzisterne anzuschlief3en.

1.10 Flachen und MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

sowie Flachen fur das Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen fiir

Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, Nr. 25a und Nr. 25b BauGB)

1.10.1 Beleuchtung

Im gesamten Geltungsbereich sind bei der StralRenbeleuchtung und AuRenbeleuchtung an Gebauden nur
energiesparende Lampen (z. B. LED) mit einem UV-armen, insektenfreundlichen Lichtspektrum nach dem
aktuellen Stand der Technik zu verwenden. Eine Ausstrahlung der Lampen nach oben sowie eine flachige
Ausstrahlung von Wanden ist zu vermeiden.

1.10.2 Anlage unbebauter Flachen, Zufahrten und Stellplatzen

FUr unbebaute Flachen, Stellplatze sowie Zufahrten zu Stellplatzen und Garagen sind versickerungsfahige
Materialien zu verwenden. Zulassig sind Materialien wie wassergebundene Decken, Rasenfugenpflaster,
wasserdurchlassiges Pflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen und vergleichbare Materialien.

1.10.3 Dachbegriinung

Flachdacher und flach geneigte Dacher sind, sofern sie nicht als Dachterrasse genutzt werden, zu begriinen.
Dies gilt auch fur Garagen, Carports und Nebengebaude. Die Begriinung ist dauerhaft zu erhalten und bei
Abgang gleichwertig zu ersetzen. Die durchwurzelbare Substratdicke muss mindestens 10 cm betragen.

Auf Dachern, die zur Nutzung von Sonnenenergie herangezogen werden sollen, sind Kombisysteme aus
Dachbegriinung und Solarthermie und/oder Photovoltaikanlagen zu nutzen.

1.10.4 Unbebaute Grundstuicksflachen

Grundsticksflachen, die ungenutzt, nicht iberbaut und auch nicht als Grundstickszufahrt oder Stellplatz genutzt
werden, sind zu mindestens 80% als Vegetationsflachen gartnerisch anzulegen. Mindestens 20 % der nicht
Uberbauten Grundsticksflachen sind mit Strauchern zu bepflanzen.

Vorgarten dirfen nicht als Arbeits- oder Lagerflache verwendet werden und sind zu mindestens 75 % als
Vegetationsflache anzulegen. Auf jedem Grundstick ist je angefangener 300 m? Grundsticksflache ein
Laub-(Obst-) Baum (Hochstamm, in 2x verpflanzter Qualitdt mit einem Stammumfang von 16 - 18 cm)
anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Es wird die Verwendung von Gehdlzen aus beiliegender Pflanzliste
empfohlen. Flachenhafte Kies- oder Steinschittungen sind im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes
nicht zulassig.

1.10.5 Drahtzdune

Einfriedungen aus Drahtzaun sind nur in Kombination mit Hecken zulassig. Zaune sollten mindestens 10 cm vom
Boden abgesetzt sein, um die Bewegungsfreiheit von Kleinsaugern, vor allem Igel, zu gewahrleisten. Auf
durchgehende Sockel ist zu verzichten.

1.10.6 Flache zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern
Die in der Planzeichnung des Bebauungsplans festgesetzte Flache ist zur Forderung der Verdunstung flachig mit
groBkronigen Laubbaumen zu bepflanzen. Die Bestandsgehdlze sind soweit mdoglich zu erhalten.

1.11 Flachen mit Geh-, Fahr-, und Leitungsrechten (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Leitungsrecht L1:

Mit einem Geh- und Fahrrecht sowie mit einem Leitungsrecht zugunsten der Versorgungsunternehmen der
Verbandsgemeinde zu belastende Flache. Die Flache dient als Wartungstrasse fiir 6ffentliche Leitungen. Rechts
und links der Kanal- und Leitungstrasse ist jeweils ein 2 m breiter Streifen von Bebauung sowie von Bewuchs wie
Strauchern und Baumen frei zu halten. Die Kanal- und Leitungsplane sind vor Baubeginn bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Zweibrliicken-Land einzuholen.

1.12 Flachen fur Aufschittungen und Abgrabungen, soweit sie zur Herstellung des Strallenkdrpers erforderlich

sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Die zur Herstellung der offentlichen Verkehrsflachen notwendigen Aufschittungen und Abgrabungen sind auf den
privaten Grundstlicken zulassig und zu dulden. AuRerdem sind zur Herstellung des Stral’enkérpers auf den an
offentliche Verkehrsflachen angrenzenden Grundstiicken unterirdische Stltzbauwerke (Rickenstltzen) der
Randeinfassungen entlang der Grundstlicksgrenzen erforderlich und von den Grundstiickseigentiimern zu dulden.

1.13 Bauliche MalRnahmen flir den Einsatz erneuerbarer Energien (§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB)

Anlagen zur Energie- und zur Warmwassergewinnung sowie Anlagen zur Nutzung von Windenergie sind auf dem
Dach und auch am Gebaude sind zulassig. Die maximale Firsthéhe darf durch diese Anlagen nicht Gberschritten
werden. Aufgestanderte Anlagen sind nur bei Flachdachern und nur bis zu einer H6he von 1,00 m gemessen von
der Oberkante Dachhaut zulassig.

2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (gemal § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 88 LBauO)

2.1 Dachformen und Dachneigungen

Innerhalb des Geltungsbereichs sind fir Hauptgebaude nur Flach-, Sattel-, Walm-, Krippelwalm- und Pultdacher
zulassig. Die zuladssige Dachneigung betragt 22° bis 50°. Flachdacher sind bei Hauptgebauden mit einer Neigung
von 2° bis 10° zulassig.

Fir untergeordnete Nebengebaude, Garagen und Carports sind nur Flachdacher und flach geneigte Dacher mit
einer Neigung von 2° bis 10° zulassig.

2.2 Dacheindeckungen

Flachdacher bzw. flach geneigte Dacher sind zu begriinen (siehe 1.10.3).

Auf den Déachern sind Einrichtungen fir den Einsatz erneuerbarer Energien zulassig. Aufgestanderte Anlagen sind
nur bei Flachdachern und nur bis zu einer Héhe von 1,00 m gemessen von der Oberkante Dachhaut zulassig.

Auf Dachern, die neben einer Dachbegriinung auch zur Nutzung von Sonnenenergie herangezogen werden
sollen, sind Kombisysteme aus Dachbegriinung und Solarthermie und/oder Photovoltaikanlagen zu nutzen.

2.3 Dachaufbauten

Dachaufbauten und Einschnitte wie z. B. Gauben oder Dachterrassen sind zulassig. Die Trauflinie darf durch
Dachaufbauten unterbrochen werden. Bei mehreren Einzelgauben je Baukdrper im Dach sind diese in gleicher
Hoéhe anzuordnen. Dachflachenfenster sind zueinander ebenfalls in gleicher Héhe anzuordnen.

2.4 Werbeanlagen

Werbeanlagen sind ausschlief3lich am Ort der gewerblichen Leistung zulassig. Blinkende, leuchtende oder andere
nach Art oder Anbringungsort fernwirksame Werbeanlagen sind nicht zulassig.

2.5 Fassadenbegriinung

Fassadenbegriinungen sind zulassig.
Es wird empfohlen fensterlose bzw. fensterarme Fassaden mit Kletterpflanzen zu beranken. Je 2 m freie
Wandflache kann eine Kletterpflanze gesetzt werden.

2.6 Einfriedungen (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO und § 12 Abs. 1 LBauO)

Einfriedungen wie Zaune, Mauern, Hecken usw. sind auf der Stral3enseite in ihrer Héhe auf 1,20 m beschrankt. In
Kombination mit Stiitzmauern ist die Gesamthdhe der Einfriedungen (Stitzmauer plus darauf aufgestellter Zaun)
ebenfalls auf 1,20 m auf der StralRenseite beschrankt.

Unterer Bezugspunkt fir die Hohe der Einfriedungen ist die Stralenoberkante der Planstral3e. Einfriedungen aus
Drahtzaun sind nur in Kombination mit Hecken zuldssig. Zaune sollten mindestens 10 cm vom Boden abgesetzt
sein (siehe 1.10.5)

2.7 Antennen (§ 88 Abs. 1 Nr. 6 LBauO)

Fur jedes Gebaude sind nur eine AuBenantenne und eine Satellitenanlage als Sammelanlage zulassig.

2.8 Gestaltung der unbebauten Flachen, Stellplatze und Zufahrten (§§ 10 Abs. 4 LBauO und 88 Abs. 1 Nr. 3

LBauO und Nr. 7 LBauO)

Fur unbebaute Flachen, Stellplatze sowie Zufahrten zu Stellplatzen und Garagen sind versickerungsfahige
Materialien zu verwenden. Zuldssig sind Materialien wie wassergebundene Decken, Rasenfugenpflaster,
wasserdurchlassiges Pflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen und vergleichbare Materialien.
Grundstucksflachen, die ungenutzt, nicht Gberbaut und auch nicht als Grundstiickszufahrt oder Stellplatz genutzt
werden, sind zu begriinen. Vorgarten diirfen nicht als Arbeits- oder Lagerflache verwendet werden.
Flachenhafte Kies- oder Steinschiittungen sind im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht
zulassig.

2.9 Stellplatze fur Mulltonnen und Sammelbehélter

Stellplatze fur Mulltonnen sowie fiir im Freien aufgestellte Behalter flussiger oder gasférmiger Brennstoffe sind mit
Mauern oder Sichtschutzzdunen zu umgeben und/oder mit immergriinen Pflanzen ausreichend gegen Sicht
abzuschirmen. Zuldssig sind ebenfalls sogenannte Milltonnenboxen und Mdulltonnenverkleidungen.

3. Vermeidungs- und Schutzmaflnahmen

3.1 Fall- und Rickschnittarbeiten

Erforderliche Fall- und Rickschnittarbeiten dirfen gem. §§ 39 und 44 BNatSchG nur im Zeitraum zwischen 1.
Oktober und 28. Februar durchgefiihrt werden. Die Vorschriften des allgemeinen sowie besonderen
Artenschutzrechts sind zwingend zu beachten! Vor der Rodung sind Gehdlzbestadnde auf Baumhdhlen zu
kontrollieren. Stérende Aste von angrenzenden Gehdlzen im Bau- und Arbeitsbereich sind fachgerecht
zurlickzuschneiden. Bei Eingriff in den Wurzelbereich muss bei Vorhandensein starkerer Wurzeln (ab ca. 5 cm
Durchmesser) die Wurzel schneidend durchtrennt werden. Vor der Rodung sind die Gehdlzbestande auf
Baumhdhlen zu kontrollieren.

3.2 Beschrankung der baubedingten Flachenbeanspruchung

Die baubedingten Flachenbeanspruchungen sind auf das Notwendigste zu beschranken. Lager- und
Arbeitsflachen sind bevorzugt auf bereits befestigten Flachen einzurichten.

3.3 Mallnahmen zum Bodenschutz

Zum Schutz des Oberbodens sind MalRnahmen gemafR DIN 18915 und § 202 BauGB zu ergreifen, d.h. keine
Uberdeckung oder Vermischung des Oberbodens mit Erdaushub oder Baumaterial sowie keine Verdichtung des
Oberbodens durch Baufahrzeuge. Soweit keine unmittelbare Verwertung und ein Wiedereinbau an anderer Stelle
moglich ist, wird abgeschobener naturnaher Oberboden zur Zwischenlagerung auf Mieten mit einer Héhe geringer
2 m aufgesetzt und bei einer Lagerung von mehr als 8 Wochen ggf. mit einer geeigneten Zwischenansaat begriint.

3.4 Mallnahmen zum Schutz von angrenzenden Geholzen

Stérende Aste im Bau- und Arbeitsbereich miissen fachgerecht zuriickgeschnitten werden. Bei Eingriff in den
Wurzelbereich muss bei Vorhandensein starkerer Wurzeln (ab ca. 5 cm Durchmesser) die Wurzel schneidend
durchtrennt werden, ggf. ist dort eine Handschachtung erforderlich. MaRnahmen nach DIN 18920 zum ,Schutz von
Baumen, Pflanzenbestédnden und Vegetationsflachen bei Baumaflinahmen® sind zu ergreifen. Sofern Arbeiten
unter dem Kronenbereich der zu erhaltenden Badumen stattfinden, sind die

Vorschriften zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden der RAS-LP Teil 4 zu beachten.

Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB am
2. Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 BauGB am

3. Beschluss Uber die Annahme und 6ffentliche Auslegung des Planentwurfes gem. § 3 Abs.
1 BauGB am .

4. Bekanntmachung der offentlichen Auslegung am .

5. Offentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB vom bis

6. Beteiligung der beruhrten Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB mit
Schreiben vom mit Frist bis

7. Beschlussfassung uUber die Stellungnahme der Trager offentlicher Belange sowie der
Anregungen, die wahrend der offentlichen Auslegung vorgebracht wurden (§ 1 Abs. 6. V. m.
§ 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB) am

8. Bekanntmachung der o6ffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB am
9. Offentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB vom bis

10. Beteiligung der beruhrten Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB mit
Schreiben vom mit Frist vom bis

11. Beschlussfassung Uber die Stellungnahme der Trager 6ffentlicher Belange sowie der
Anregungen, die wahrend der 6ffentlichen Auslegung vorgebracht wurden (§ 1 Abs. 6i. V. m.
§ 3 Abs. 2 sowie § 4 Abs. 2 BauGB) am

12. Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB am
13. Ausfertigungsvermerk
Das Verfahren zur Aufstellung dieser Satzung ist abgeschlossen. Die Satzung stimmt mit

den Beschliissen des Stadtrates Uberein.

Hornbach, den

(Reinhold Hohn)
Stadtblrgermeister

14. Ortsubliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB am

Mit der Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten (§ 10 Abs. 3 Satz 4
BauGB). In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, wo die Anderung auf Dauer
wahrend der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann. Gleichzeitig ist auf die
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mangel der
Abwagung sowie die Rechtsfolgen gem. § 215 Abs. 2 BauGB und auf die Vorschriften des §
44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie des Absatzes 4 BauGB uber die Falligkeit und Entstehung von
Entschadigungsansprichen (§ 44 Abs. 5 BauGB) hingewiesen worden.

Hornbach, den

(Reinhold Hohn)
Stadtburgermeister

NnGeNEURBURO DILGER 7

BERATENDE INGENIEURE FURBAUWESEN

* Ab entsorgung

* Wasserversorgung

» Konstruktiver Ingenieurbau

* StraRenplanung

* Bauwerks- u. Kanalsanierung
* Sport- und Freizeitanlagen

* Bauleitplanung

Ingenieurbiiro Dilger GmbH
Gewerbepark "Neudahn 3" | 66994 Dahn
Telefon (06391) 911-0 | Fax (06391) 911-150
E-Mail: poststelle@ingenieurbuero-dilger.de
www.ingenieurbuero-dilger.de

Auftraggeber

Stadt Hornbach

MaRnahme Datum Zeichen
Bebauungsplan "Oben am Kirschbacher Weg" bearbeitet | April 2024 | LefBmeister
gezeichnet April 2024 LeRmeister

Darstellung Bauherr

Planzeichnung

MaRstab Format
1:1000 0.950mx0.530m=0.50m? %
Priifvermerke V

Hinweis zum Datenschutz: Alle Rechte dieser Zeichnung unterliegen dem
Urheberschutz gem. DIN ISO 16016, Vervielfaltigung und Verdffentlichung
nur mit Zustimmung des Ingenieurbiiro Dilger GmbH




